
!

N/a

Ordine di lavoro

Tipo di veicolo o macchina/N. interno/N. telaio

Firma, cliente

Luogo

Data

Lista di 
controllo:

Ispezione annuale
Manutenzione
Ripristino del sistema

Cliente

La vite di sicurezza deve essere 
montata sulla valvola quando si 
lavora sul sistema.

3.1
3.2

3. Sistema Novec™

3.3
3.4

1. Accumulatore a pistone

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Ispezione/manutenzione non approvata:

Ispezione/manutenzione approvata:

2. Bombola del rilevatore
2.1
2.2
2.3
2.4

4.1
4. Allarme e cablaggio

Eventuali interventi/altre note:

N. di serie:

Verifica della funzionalità

Danno/perdita

Tubo rilevatore

Data 
prod.:
N. di serie:

Danno/perdita

Ricarica/ripristino
Scatola di protezione

Modulo di segnalazione

N. di serie:

Verifica della funzionalità

Danno/perdita

Ricarica/ripristino

Verifica della funzionalità

Verifica della funzionalità

Pressione: OK

Pressione: OK

Litri:

Durata Ore viaggio Km

Pressione: OK

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

OK Azione

5. Sistema di distribuzione

Danno/perdita

5.1
5.2
5.3

Installazione
Verifica della funzionalità/pulizia con aria compressa

Prova di tenuta (se necessaria)5.4
5.5 Ripristino

N/a

N/a

N/a

Firma, tecnico manutentore

7. Etichette e sigilli
Targhette/etichette7.1

7.2 Sigilli

6a. Rivelazione idro-pneumatica

Installazione6.2
6.3
6.4
6.5

Danno/perdita

Valvola solenoide

Foratura elettrica/meccanica

6.1 Verifica della funzionalità

6c. Attivazione meccanica
Verifica della funzionalità6.8

6b. Attivazione elettrica
Verifica della funzionalità6.7

6.6 Ripristino

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

Versione: 2.1 Per le linee guida, consultare: Manuale per la manutenzione/ispezione annuale 
(Codice 8043/8011-005)

Codice 8027-005 AM n.1855
AM n.1856

OK

OK

OK

Azione

Azione

Azione

OK

OK

OK

OK

OK

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Allegato D


