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Nuovo apparecchio illuminante

PARTICOLARE CASSETTA IN DERIVAZIONE DA D
CANALE METALLICO A TUBO IN PVC RIGIDO
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Tubo in PVC rigido serie
pesante. All'ingresso dell'utenza
elettrica si dovra’ mettere un
pressatubo per garantire lo
stesso grado di protezione

Stringitubo in
materiale isolante

Partenza linea con
conduttore unipolare \ //

per alimetazione
utenza elettrica :j

Morsettiera su guida Din
per ancoraggio conduttori
fino a 4mmgq e In=32A
Vn=800V secondo
normative IEC

Guida Din

Cassetta in PVC IP65
con pareti liscie colore
grigio RAL 7035
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Stringicavo in

materiale isolante Arrivo linea con cavo

multipolare da canale metallico
Ingresso nella scatola attraverso
pressacavo
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LEGENDA LAMPADE /

[ u,_wﬁwe i Apparecchio illuminante stagno LED per posa a vista 56 Watt 4000K 7500 Im IP66

Esistente
Apparecchio illuminante stagno esistente con lampade fluorescenti IP66
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NOTE

7 1) Disegno valido solo per gli impianti

PROGETTO DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO

presso il deposito APAM in Via Toscani n. 3/c - 46100 Mantova

APAM

servizi per la maobilita

progettazione  ING. PAOLO COSSATO

Committente APAM ESERCIZIO SPA 4 g )
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R.U.P. Dott. A.Spaggiari n.iscrizione albo di verona n. A2161
impianti e logistica Ing. R.Guerra resp.commessa Ing. Elena Padovani
assistente al R.U.P. Ing. F.Rizzato collaboratori Ing. Andrea Carnara

Geom. Gabriele Mortini
Ing. Riccardo Antoniazzi
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