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PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO  

DI AUTOLAVAGGIO presso il deposito APAM in Via dei Toscani 3/c a Mantova EL.PA. A4 



 

PREMESSA 

Le voci di offerta si intendono comprensive degli oneri di demolizione e smaltimento in discarica autorizzata 
(ai sensi del D.Lgs 152/2006) dell’impianto di lavaggio esistente, opere connesse (impiantistiche, edili, 
accessorie) ed eventuali materiali di risulta delle nuove installazioni/lavorazioni. 

 



DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Nr. Ord. TARIFFA Fornitura e posa   
UNITÁ DI 
MISURA

Par.ug Lung. Larg. H/peso QUANTITÁ    

1 NP01_SEZ.A
IMPIANTO DI RIMOZIONE FERRO E MANGANESE (realizzato
su skid)

1,00

1.1 SEZ. A_ALIMENTAZIONE IMPIANTO 1,00

1.1.1
ELETTROPOMPA SOMMERSA PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL
POZZO (ALLESTIMENTO AD AUTOCLAVE) - PORTATA RICHIESTA
Q=2,5 m3/h (ESISTENTE )

1,00

1.2 SEZ. A_STAZIONE DOSAGGIO OSSIDANTE 1,00

1.2.1

POMPA DOSATRICE ELETTROMAGNETICA OSSIDANTE PER
MANTENIMENTO (tipo volumetrica, Q=2,5-5 m3/h regolabile, P
massima=10 bar, materiale polipropilene e PTFE, IP65, 220 V, 50
Hz)

1,00

1.2.2

POMPA DOSATRICE ELETTROMAGNETICA OSSIDANTE PER
RIGENERAZIONE (tipo volumetrica, Q=2,5-5 m3/h regolabile, P
massima=10 bar, materiale polipropilene e PTFE, IP65, 220 V, 50
Hz)

1,00

1.2.3
SERBATOIO DI STOCCAGGIO OSSIDANTE (Volume=75 litri,
materiale polietilene, coperchio di ispezione) 

2,00

1.2.4 SONDA INDICAZIONE LIVELLO DI MINIMO 2,00

1.3 SEZ. A_UNITA' DI RIMOZIONE FERRO E MANGANESE 1,00

1.3.1
MISCELATORE IDRODINAMICO (materiale polietilene, completo di
giunti ed attacchi idonei e materiale ad alta superficie di contatto)

1,00

1.3.2

UNITA' DI FILTRAZIONE CONTENENTE MATERIALE FILTRANTE E
CATALITICO, FUNZIONAMENTO A PRESSIONE, FORMA CILINDRICA
VERTICALE (Qmedia=2,5 m3/h, 6 bar, passo d'uomo per carico
materiale filtrante, bocchelli e flange di chiusura) 

1,00

1.3.3 STRUMENTAZIONE MANOMETRI INDICATORI (scala 0-6 bar) a corpo

1.3.4 MISURATORE DI PORTATA ACQUA DEFERRIZZATA 1,00

1.5 SEZ. A_SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA DEFERRIZZATA 1,00

1.5.1
SERBATOIO CILINDRICO VERTICALE (Volume=5000 litri, materiale
polietilene lineare stampato, coperchio di chiusura e passo d'uomo,
valvola di sfiato) 

1,00

1.5.2 SONDA INDICAZIONE LIVELLO DI MINIMO E DI MASSIMO 2,00

1.6 SEZ. A_MPIANTO PIPING E VALVOLE 1,00

1.6.1 TUBAZIONI PER ACQUA IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO a corpo

1.6.2 TUBAZIONI PER FLUIDI DI SERVIZIO IN PVC O RILSAN a corpo

1.6.3
VALVOLE A MEMBRANA AUTOMATICHE CON ATTUATORE
PNEUMATICO PER ESERCIZIO E CONTROLAVAGGIO (a due vie,
corpo in ghisa ed albero in inox, diametri vari, attacchi filettati) 

a corpo

1.6.4
VALVOLE A SFERA MANUALI DI INTERCETTAZIONE, SVUOTAMENTO
E SFIATO (con leva, corpo in ghisa e sfera in inox, diametri vari,
attacchi filettati)

a corpo

1.7 SEZ. A_IMPIANTO ELETTRICO 1,00

1.7.1

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI COMANDO A TENUTA STAGNA
CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 DOTATO DI INTERRUTTORE
GENERALE, TELERUTTORI, CONTATTORI, RELE' TERMICI, FUSIBILI
DI PROTEZIONE CIRCUITO DI COMANDO, SELETTORI PER
INTERVENTI MANUALI, TRASFORMATORE PER COMANDI IN BASSA
TENSIONE (funzionamento manuale ed automatico, start, stop,
emergenza, reset e ripristino) (comandi a 24 Volt, alimentazione 380
Volt, 50 Hz) 

1,00

1.8 SEZ. A_STRUTTURA DI CARPENTERIA 1,00

1.8.1 SKID DI ALLOGGIAMENTO STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 1,00

1.9 SEZ. A_DOCUMENTAZIONE 1,00

1.9.1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE IMPIANTO AI SENSI DELLA
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

1,00

1.9.2 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE COMPLETO DI SCHEMI 1,00

M I S U R A Z I O N I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Nr. Ord. TARIFFA Fornitura e posa   UNITÁ DI 
MISURA

Par.ug Lung. Larg. H/peso QUANTITÁ    

2 NP02_SEZ.B IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO (realizzato su skid) 1,00

2.1 SEZ. B_ALIMENTAZIONE IMPIANTO 1,00

2.1.1
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PER ALIMENTAZIONE ADDOLCITORE -
PORTATA RICHIESTA Q=5 m3/h, 3 bar

2,00

2.1.2
ELETTROPOMPA SOMMERSA PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL
POZZO (ALLESTIMENTO AD AUTOCLAVE) - PORTATA RICHIESTA
Q=5 m3/h (ESISTENTE )

1,00

2.2 SEZ. B_UNITA' DI ADDOLCIMENTO ACQUA 1,00

2.2.1

UNITA' DI ADDOLCIMENTO A RESINE A SCAMBIO IONICO, A
DOPPIA COLONNA, FUNZIONAMENTO A PRESSIONE, FORMA
CILINDRICA VERTICALE (Q=3,5 m3/h per ogni colonna, P=2-6 bar,
materiale vetroresina rinforzata) 

1,00

2.2.2
VALVOLA AUTOMATICA PER PROCESSO DI RIGENERAZIONE E
INVERSIONE DI FUNZIONAMENTO COLONNE A SCAMBIO IONICO
(materiale inox)

1,00

2.2.3
SERBATOIO DI STOCCAGGIO SALAMOIA (Volume=300 litri,
materiale polietilene stampato, coperchio, valvola di riempimento
con tubo diffusore, scarico per troppo pieno) 

1,00

2.2.4 SONDA INDICAZIONE LIVELLO MINIMO SERBATOIO SALAMOIA 1,00

2.2.5 STRUMENTAZIONE MANOMETRI INDICATORI (scala 0-6 bar) a corpo

2.3 SEZ. B_SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA ADDOLCITA 1,00

2.3.1
CONTATORE D'ACQUA/CONTAIMPULSI CON TESTINA CHE EMETTE
IMPULSI PER CONTEGGIO ACQUA ADDOLCITA PRODOTTA E
COMANDO PER RIGENERAZIONE

1,00

2.3.2
SERBATOIO CILINDRICO VERTICALE (Volume=5000 litri, materiale
polietilene lineare stampato, coperchio di chiusura e passo d'uomo,
valvola di sfiato) 

2,00

2.3.3 SONDA INDICAZIONE LIVELLO DI MINIMO E DI MASSIMO 2,00

2.3.4 MISURATORE DI PORTATA ACQUA ADDOLCITA (opzionale) 1,00

2.4 SEZ. B_IMPIANTO PIPING E VALVOLE 1,00

2.4.1 TUBAZIONI PER ACQUA IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO a corpo

2.4.2 TUBAZIONI PER FLUIDI DI SERVIZIO IN PVC O RILSAN a corpo

2.4.3
VALVOLE A MEMBRANA AUTOMATICHE CON ATTUATORE
PNEUMATICO PER ESERCIZIO E RIGENERAZIONE (a due vie, corpo
in ghisa ed albero in inox, diametri vari, attacchi filettati) 

a corpo

2.4.4
VALVOLE A SFERA MANUALI DI INTERCETTAZIONE, SVUOTAMENTO
E SFIATO (con leva, corpo in ghisa e sfera in inox, diametri vari,
attacchi filettati)

a corpo

2.5 SEZ. B_RILANCIO AD IMPIANTO DI LAVAGGIO 1,00

2.5.1
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PER ALIMENTAZIONE STAZIONE DI
RISCIACQUO IMPIANTO DI LAVAGGIO - PORTATA E PRESSIONE
RICHIESTA Qmax=5 m3/h, 3 bar

2,00

2.6 SEZ. B_STRUTTURA DI CARPENTERIA 1,00

2.6.1 SKID DI ALLOGGIAMENTO STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 1,00

2.7 SEZ. B_DOCUMENTAZIONE 1,00

2.7.1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE IMPIANTO AI SENSI DELLA
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

1,00

2.7.2 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE COMPLETO DI SCHEMI 1,00

M I S U R A Z I O N I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Nr. Ord. TARIFFA Fornitura e posa   
UNITÁ 

DI 
MISURA

Par.ug Lung. Larg. H/peso QUANTITÁ    

3 NP03_SEZ.C.
IMPIANTO DI LAVAGGIO A PORTALE FISSO CON BUS A
PASSAGGIO

a corpo

3.1 SEZ. C_POSTAZIONE DETERGENTE 1,00

3.1.1

RAMPE DI SOSTEGNO A TUBAZIONI INOX DI EROGAZIONE
DETERGENTE REALIZZATE CON PROFILATI (spessore 60/10) E
PIASTRE (spessore idoneo) ZINCATI A CALDO CON ALTO
SPESSORE DI RIPORTO DI TIPO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
SECONDO UNI EN ISO 1461 E UNI EN ISO 2081

2,00

3.1.2
TUBAZIONI EROGANTI DETERGENTE IN ACCIAIO INOX DOTATE DI
UGELLI NEBULIZZATORI 

2,00

3.1.3 UGELLI NEBULIZZATORI IN ACCIAIO INOX 12,00

3.2 SEZ. C_POSTAZIONE SPAZZOLE VERTICALI ANTERIORE 1,00

3.2.1

STRUTTURA IMPIANTO CON PIANTONE PORTA BRACCIO (profilato
quadro e spessore idoneo) E BRACCIO A BANDIERA PORTA
SPAZZOLE COSTITUITE CIASCUNA DA CILINDRO PNEUMATICO
CON CANNE IN PROFILATO ESTRUSO AD ALTO SPESSORE

2,00

3.2.2
MOTORIDUTTORE PER ROTAZIONE ALBERO PORTA SPAZZOLE
(P=1,5 kW, IP 56)

2,00

3.2.3
SPAZZOLE IN FIBRA DI POLIETILENE DI ELEVATA DURATA,
RESISTENZA ED EFFICIENZA (durata media 10.000-12.000 cicli di
lavaggio)

2,00

3.2.4 UGELLI NEBULIZZATORI IN ACCIAIO INOX/OTTONE 6,00

3.2.5
PARASPRUZZI PER ZONA SPAZZOLE CON STRUTTURA DI
SOSTEGNO IN PROFILATO

1,00

3.3 SEZ. C_POSTAZIONE SPAZZOLE VERTICALI POSTERIORE 1,00

3.3.1

STRUTTURA IMPIANTO CON PIANTONE PORTA BRACCIO (profilato
quadro e spessore idoneo) E BRACCIO A BANDIERA PORTA
SPAZZOLE COSTITUITE CIASCUNA DA CILINDRO PNEUMATICO
CON CANNE IN PROFILATO ESTRUSO AD ALTO SPESSORE

2,00

3.3.2
MOTORIDUTTORE PER ROTAZIONE ALBERO PORTA SPAZZOLE
(P=1,5 kW, IP 56)

2,00

3.3.3
SPAZZOLE IN FIBRA DI POLIETILENE DI ELEVATA DURATA,
RESISTENZA ED EFFICIENZA (durata media 10.000-12.000 cicli di
lavaggio)

2,00

3.3.4 UGELLI NEBULIZZATORI IN ACCIAIO INOX/OTTONE 6,00

3.3.5
PARASPRUZZI PER ZONA SPAZZOLE CON STRUTTURA DI
SOSTEGNO IN PROFILATO

1,00

3.4 SEZ. C_POSTAZIONE RISCIACQUO 1,00

3.4.1

RAMPE DI SOSTEGNO A TUBAZIONI INOX DI EROGAZIONE
DETERGENTE REALIZZATE CON PROFILATI (spessore 60/10) E
PIASTRE (spessore idoneo) ZINCATI A CALDO CON ALTO
SPESSORE DI RIPORTO DI TIPO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
SECONDO UNI EN ISO 1461 E UNI EN ISO 2081

2,00

3.4.2
TUBAZIONI EROGANTI IN ACCIAIO INOX DOTATE DI UGELLI
NEBULIZZATORI

2,00

3.4.3 UGELLI NEBULIZZATORI IN ACCIAIO INOX 10,00

3.5 SEZ. C_POSTAZIONE LAVAGGIO SOTTOCASSA 1,00

3.5.1
POSTAZIONE LAVAGGIO SOTTO CASSA GETTI FISSI E LAVAGGIO
LATERALE ZONA RUOTE

1,00

3.5.2 POMPA DI ALIMENTAZIONE E POMPA SOTTO CASSA DI SCORTA 1,00

3.6 SEZ. C_IMPIANTO IDRICO 1,00

3.6.1
POMPA DOSATRICE IN ACCIAIO INOX A PORTATA VARIABILE
(portate e pressioni idonee, potenza: 2,2 kW)

2,00

3.6.2
EVENTUALI POMPE DEDICATE PER ARCO DETERGENTE, ARCO
LAVAGGIO, ARCO RISCIACQUO (P=1,5 Kw)

3,00

3.6.3 SISTEMA AUTOMATICO PER CICLO DI SCARICO ANTIGELO 1,00

3.6.4 TUBAZIONI EROGANTI ACQUA IN ACCIAIO INOX a corpo

3.7 SEZ. C_IMPIANTO PNEUMATICO 1,00

3.7.1 GRUPPO FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE (Pmin=6 bar) 1,00

M I S U R A Z I O N I
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3.7.2
RIDUTTORE DI PRESSIONE ABBINATO AD OGNI CILINDRO
PNEUMATICO (SPAZZOLA)

4,00

3.7.3 SISTEMA DI BLOCCAGGIO SPAZZOLE IN ASSENZA DI ARIA 1,00

3.7.4 TUBAZIONI EROGANTI ARIA COMPRESSA IN RILSAN/PVC a corpo

3.8 SEZ. C_IMPIANTO ELETTRICO 1,00

3.8.1

QUADRO ELETTRICO IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ED
ELETTROSALDATA CON GRADO DI PROTEZIONE IP55 O IN
MATERIALE PLASTICO CON CHIUSURA A CHIAVE DOTATO DI
INTERRUTTORE GENERALE, RELE' E TERMICI DI PROTEZIONE DEI
MOTORI E DELLE ELETTROVALVOLE, CONTATTORI DI
AVVIAMENTO MOTORI, TRASFORMATORE PER COMANDI IN BASSA
TENSIONE, SPIE E PULSANTI DI COMANDO IMPIANTO
(funzionamento manuale ed automatico, start, stop, emergenza,
reset e ripristino, eventuale pulsantiera pensile) (comandi a 24 Volt,
alimentazione 380 Volt, 50 Hz) 

1,00

3.8.2 CAVI ELETTRICI ALLOGGIATI IN APPOSITE CANALINE a corpo

3.8.3
ELETTROVALVOLE PER GESTIONE CILINDRI PNEUMATICI
(normalmente aperte)

4,00

3.9 SEZ. C_AUTOMAZIONE E SICUREZZA 1,00

3.9.1
PLC PER GESTIONE DEI CICLI DI LAVORO IMPIANTO AUTOMATICI
E MANUALI E PER DIAGNOSTICA ANOMALIE E GUASTI

1,00

3.9.2 SEMAFORO ON/OFF ACCESSO IMPIANTO DI LAVAGGIO 1,00

3.9.3
SENSORI DI PROSSIMITA' PER CONTROLLO POSIZIONE SPAZZOLE
IN START E DURANTE IL CICLO DI LAVAGGIO

4,00

3.9.4 EVENTUALI FOTOCELLULE CONTROLLO POSIZIONE E PASSAGGIO 4,00

3.9.5
SISTEMA ARRESTO IMPIANTO IN SICUREZZA PER MANCANZA DI
FUNZIONAMENTO DI ALCUNI GRUPPI O POMPE O PER SITUAZIONI
PERICOLOSE

1,00

3.10 SEZ. C_DOCUMENTAZIONE 1,00

3.10.1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE IMPIANTO AI SENSI
DIRETTIVA MACCHINE 2006/CE/42

1,00

3.10.2 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE COMPLETO DI SCHEMI 1,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Nr. Ord. TARIFFA Fornitura e posa   
DI 

MISURA Par.ug Lung. Larg. H/peso QUANTITÁ    

4 NP04 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TIPO BIOLOGICO a corpo

4.1
SEZ. D_STAZIONI DI DISSABBIATURA, DISOLEAZIONE, 
OSSIDAZIONE BIOLOGICA ED ACCUMULO

1,00

4.1.1

VASCA INTERRATA, PREFABBRICATA MONOBLOCCO REALIZZATA
IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA,
DOTATA DI N.4 SETTI DIVISORI INTERNI E DI COPERTURA
CARRABILE, DOTATA DI N.4 BOTOLE DI ISPEZIONE CHE RICEVE 
PORTATA DI SCARICO (5 m3/h) IMPIANTO DI LAVAGGIO A
GRAVITA' (tramite tubazioni in PVC), SUDDIVISA IN 4 SEZIONI:

1,00

4.1.2 SEZIONE DI DISSABBIATURA (Volume=5.000 litri) 1,00

4.1.3 SEZIONE DI DISOLEAZIONE (Volume=5.000 litri) 1,00

4.1.4 SEZIONE DI OSSIDAZIONE BIOLOGICA (Volume=10.000 litri) 1,00

4.1.5 SEZIONE DI ACCUMULO (Volume=5.000 litri) 1,00

4.2
SEZ. D_IMPIANTI PER LA SEZIONE DI OSSIDAZIONE 
BIOLOGICA

1,00

4.2.1

SEZIONE DI OSSIDAZIONE BIOLOGICA DOTATA DI MATERIALE
PLASTICO DI RIEMPIMENTO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
CONTATTO, GRUPPO DI OSSIGENAZIONE COMPLETO DI
DIFFUSORI E CONNESSIONI, SISTEMA AIR LIFT PER RICIRCOLO
MISCELA AERATA, TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO O INOX

1,00

4.2.2 SISTEMA DI OSSIGENAZIONE COSTITUITO DA: 1,00

4.2.3

SOFFIANTE A CANALI LATERALI IN ESECUZIONE MONOBLOCCO,
COMPLETA DI FILTRO E SILENZIATORE IN ASPIRAZIONE (Fluido
aspirato=aria, Q=100 m3/h, Potenza installata 2,2 kW, 400 V, 50
Hz

1,00

4.2.4
DIFFUSORI D'ARIA A MICROBOLLE DEL TIPO A DISCO
AUTOPULENTE IN NBR CON ATTACCHI IDONEI, COMPLETI DI
COLLETTORE IN PVC PN10/16

a corpo

4.2.5
SISTEMA AIR LIFT PER RICIRCOLO MISCELA AERATA (materiale
acciaio zincato o inox)

1,00

4.2.6
ELETTROPOMPA DOSATRICE A PORTATA REGOLABILE PER
ALIMENTO SOSTANZE NUTRIENTI IN VASCA 

1,00

4.2.7
SERBATOIO DI STOCCAGGIO SOSTANZE NUTRIENTI (Volume= 25
litri, materiale polietilene) COMPLETO DI COPERCHIO A VITE

1,00

4.2.8
ELETTROPOMPA SOMMERSA PER RILANCIO ACQUA AL FILTRO
FINALE (opzionale)

1,00

4.2.9
TUBAZIONI PER ACQUA IN ACCIAIO ZINCATO O INOX (anche per
sistema di aerazione in vasca di accumulo)

a corpo

4.3 SEZ. D_IMPIANTO ELETTRICO 1,00

4.3.1

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI COMANDO A TENUTA STAGNA
CON GRADO DI PROTEZIONE IP55 DOTATO DI INTERRUTTORE
GENERALE, TELERUTTORI, CONTATTORI, RELE' TERMICI,
FUSIBILI DI PROTEZIONE CIRCUITO DI COMANDO, SELETTORI
PER INTERVENTI MANUALI, TRASFORMATORE PER COMANDI IN
BASSA TENSIONE (funzionamento manuale ed automatico, start,
stop, emergenza, reset e ripristino) (comandi a 24 Volt,
alimentazione 380 Volt, 50 Hz) 

1,00

4.3.2 CAVI ELETTRICI ALLOGGIATI IN APPOSITE CANALINE a corpo

4.3.3 SEZ. D_LOCALE TECNICO 1,00

4.3.4
LOCALE TECNICO (materiale acciaio inox) CONTENENTE QUADRO
ELETTRICO, SOFFIANTE, ELETTROPOMPA DOSATRICE,
SERBATOIO DI STOCCAGGIO SOSTANZE NUTRIENTI

1,00

4.3.5 SEZ. D_DOCUMENTAZIONE 1,00

M I S U R A Z I O N I

COMPUTO METRICO
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4.3.6
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE IMPIANTO AI SENSI
DIRETTIVA MACCHINE 2006/CE/42

1,00

4.3.7 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE COMPLETO DI SCHEMI 1,00

4.4 SEZ. D_IMPIANTO PIPING E VALVOLE 1,00

4.4.1 TUBAZIONI PER ACQUA IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO a corpo

4.4.2 TUBAZIONI PER FLUIDI DI SERVIZIO IN PVC O RILSAN a corpo

4.4.3
VALVOLE A MEMBRANA AUTOMATICHE CON ATTUATORE
PNEUMATICO PER ESERCIZIO E CONTROLAVAGGIO (a due vie,
corpo in ghisa ed albero in inox, diametri vari, attacchi filettati) 

a corpo

4.4.4
VALVOLE A SFERA MANUALI DI INTERCETTAZIONE,
SVUOTAMENTO E SFIATO (con leva, corpo in ghisa e sfera in inox,
diametri vari, attacchi filettati)

a corpo

4.4.5 SEZ. D_QUADRO ELETTRICO  1,00

4.4.6

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI COMANDO A TENUTA STAGNA
CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 DOTATO DI INTERRUTTORE
GENERALE, TELERUTTORI, CONTATTORI, RELE' TERMICI,
FUSIBILI DI PROTEZIONE CIRCUITO DI COMANDO, SELETTORI
PER INTERVENTI MANUALI, TRASFORMATORE PER COMANDI IN
BASSA TENSIONE (funzionamento manuale ed automatico, start,
stop, emergenza, reset e ripristino) (comandi a 24 Volt,
alimentazione 380 Volt, 50 Hz) 

1,00

4.5 SEZ. D_STRUTTURA DI CARPENTERIA 1,00

4.5.1 SKID DI ALLOGGIAMENTO STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 1,00

4.6 SEZ. D_DOCUMENTAZIONE 1,00

4.6.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE IMPIANTO 1,00

4.6.2 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE COMPLETO DI SCHEMI 1,00

4.7
SEZ. D_IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO CON
PARZIALE RICICLO DELLE ACQUE ALL'IMPIANTO DI
LAVAGGIO AUTOBUS

1,00

4.7.1
ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ALIMENTAZIONE ACQUA DALLA
SEZIONE DI ACCUMULO AL FILTRO (Q=1,5 m3/h, Potenza=0,6
kW)

1,00

4.7.2

FILTRO A QUARZITE RIEMPITO CON MATERIALE FILTRANTE A
GRANULOMETRIA DIFFERENZIATA PER RIMOZIONE SOLIDI
SOSPESI, COD, TENSIOATTIVI RESIDUI, COMPLETO DI SISTEMA
AUTOMATICO DI CONTROLAVAGGIO GESTITO DA QUADRO
ELETTROPNEUMATICO DI BORDO

1,00

4.7.3

(EVENTUALE) FILTRO A CARBONI ATTIVI RIEMPITO CON
MATERIALE FILTRANTE A GRANULI PER ADSORBIMENTO, COD,
COLORI, TENSIOATTIVI RESIDUI, COMPLETO DI SISTEMA
AUTOMATICO DI CONTROLAVAGGIO GESTITO DA QUADRO
ELETTROPNEUMATICO DI BORDO

1,00

4.7.4 SEZIONE DI ACCUMULO (Volume=5.000 litri) 1,00

4.7.5
ELETTROPOMPA SOMMERSA PER RICICLO IN TESTA
ALL'IMPIANTO DI LAVAGGIO (Q=1,5 m3/h, Potenza=0,6 kW)

1,00

SEZ. D_OPERE ACCESSORIE :EDILI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Nr. Ord. TARIFFA Fornitura e posa   
DI 

MISURA Par.ug Lung. Larg. H/peso QUANTITÁ    

M I S U R A Z I O N I

COMPUTO METRICO

5 1C.02.100.0040.b

SEZ. D_SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A PARETI VERTICALI,
ESEGUITO A MACCHINA FINO A 3.00 M DI PROFONDITÀ, DI
MATERIE DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, ASCIUTTE,
BAGNATE, MELMOSE, ESCLUSA LA ROCCIA MA INCLUSI I
TROVANTI O I RELITTI DI MURATURE FINO A 0.750 M³,
COMPRESE LE
OPERE PROVVISIONALI DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE, LE
SBADACCHIATURE LEGGERE OVE OCCORRENTI:
- CON CARICO E TRASPORTODELLE TERRE AD IMPIANTI DI
STOCCAGGIO, DI RECUPERO O A DISCARICA; ESCLUSI ONERI DI
SMALTIMENTO
STIMA SCAVO  L.5,00M X L.10,00M X P.3,00 M

mc 370,00

6 1U.04.120.0010.b

SEZ. D_STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO COSTITUITO DA INERTI SABBIO-GHIAIOSI (TOUT-
VENANT), DMAX 20 MM, RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE LA
≤ 25 , COMPRESO FINO AD UN MASSIMO DI 30% DI
FRESATO RIGENERATO CON ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI
(RIGENERANTI), IMPASTATI A CALDO CON BITUME NORMALE
CLASSE 50/70 O 70/100, DOSAGGIO MINIMO DI BITUME TOTALE
DEL 3,8% SU MISCELA CON L'AGGIUNTA DI ADDITIVO
ATTIVANTE L'ADESIONE ("DOPES" DI ADESIVITÀ); CON
PERCENTUALE DEI VUOTI IN OPERA COMPRESO TRA IL 3% E 6%.
COMPRESA LA PULIZIA DELLA SEDE, L'APPLICAZIONE DI
EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% IN RAGIONE DI 0,60-0,80
KG/M², LA STESA MEDIANTE FINITRICE MECCANICA E LA
COSTIPAZIONE A MEZZO DI RULLI DI IDONEO PESO. LA MISCELA
BITUMINOSA POTRÀ ESSERE PRODOTTA A TIEPIDO, CON
QUALSIASI TECNOLOGIA
O ADDITIVO, PURCHÉ SIANO SODDISFATTE LE MEDESIME
PRESTAZIONI DI QUELLA PRODOTTA A CALDO. PER SPESSORE
COMPRESSO: 10 CM

mq 11,40 16,40 186,96

7 1C.02.350.0010.d

SEZ. D_REINTERRO DI SCAVI CON MEZZI MECCANICI CON
CARICO, TRASPORTO E SCARICO AL LUOGO D'IMPIEGO,
SPIANAMENTI E COSTIPAZIONE A STRATI NON SUPERIORI A 50
CM, BAGNATURA E RICARICHI:
- CON FORNITURA DI MISTA NATURALE (TOUT-VENANT)

mc 245,00

8
NP06

_AL13D.06.07.a 

SEZ. D_NOLEGGIO E POSA SISTEMA WELL POINT A
POSTAZIONE FISSA CHE COMPRENDE: -TRASPORTO
ATTREZZATURA COMPRESO CARICHI E SCARICHI; -IMPIANTO
CANTIERE; -INFISSIONE DI PUNTE; -DISIMPIANTO CANTIERE; -
NOLO IMPIANTO COMPLETO; -CONSUMI ENERGETICI;
ASSISTENZA E GUARDIANIA

a corpo 1,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Nr. Ord. TARIFFA Fornitura e posa   
DI 

MISURA Par.ug Lung. Larg. H/peso QUANTITÁ    

9 NP05_SEZ.E OPERE IMPIANTISTICHE ACCESSORIE a corpo 1,00

9.1 SEZ. E_OPERE IDRAULICHE

9.1.1

RIFACIMENTI LINEE ACQUA IN ACCIAIO INOX 304, DIAMETRI
VARI, SPESSORE IDONEO, COMPRENSIVI DI RACCORDI SPECIALI,
VALVOLE A SFERA, VALVOLE DI RITEGNO, STAFFAGGI ED
ANCORAGGI, ISOLAMENTO IN GOMMA, COMPRENSIVO DI
MANODOPERA SPECIALIZZATA PER CORRETTA POSA E COLLAUDO
FINALE

a corpo 1,00

9.2 SEZ. E_OPERE PNEUMATICHE

9.2.1

ADEGUAMENTO IMPIANTO PNEUMATICO CON PROLUNGAMENTO
COLLEGAMENTI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI
DEFERRIZZAZIONE E DEMANGANIZZAZIONE, ADDOLCIMENTO
ACQUE, LAVAGGIO AUTOBUS E DEPURAZIONE ACQUE PER
GESTIONE VALVOLE AUTOMATICHE, FILTRI, RIDUTTORI DI
PRESSIONE, ECC., COMPRENSIVO DI MANODOPERA
SPECIALIZZATA PER CORRETTA POSA E COLLAUDO FINALE

a corpo 1,00

9.3 SEZ. E_OPERE ELETTRICHE

9.3.1

ALLACCIAMENTI QUADRO ESISTENTE, DEFERRIZZATORE E
DEMANGANIZZATORE, ADDOLCITORE, QUADRI POMPE, IMPIANTO
LAVAGGIO, CAVI PER MOTORI E CANALETTE VARIE, COMPRENSIVO 
DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER CORRETTA POSA,
COLLAUDO FINALE E RILASCIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
AI SENSI DEL D.M.37/08

a corpo 1,00

9.4 SEZ. E_OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE*

9.4.1

TAGLIO PAVIMENTI, DEMOLIZIONI, SCAVI PER PREDISPOSIZIONE
PASSAGGIO TUBAZIONI, POSA CONTROPIASTRE, ZOCCOLI IN
CEMENTO, GETTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER
INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO LAVAGGIO (COMPRENSIVE DI
SCAVO VASCHE NUOVO DEPURATORE A SEZIONE OBBLIGATA)

a corpo 1,00

M I S U R A Z I O N I

COMPUTO METRICO
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Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Sez. F TARIFFA Fornitura e posa 
UNITÁ DI 
MISURA

Par.ug Lung. Larg. H/peso QUANTITÁ 

10 1C.24.100.0010

SEZ. F_PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
STUCCATURA SALTUARIA DI SUPERFICI INTERNE CON STUCCO
EMULSIONATO A RICOPRIMENTO DI SCALFITTURE, DI FORI, DI
CAVILLATURE, CON CARTEGGIATURA DELLE ZONE STUCCATE.
COMPRESI PIANI DI LAVORO INTERNI ED ASSISTENZE MURARIE.

mq 2,00 27,50 8,000 440,000

11 1C.24.750.0060

SEZ. F_SVERNICIATURA SU SUPERFICI ESTERNE (INTERNE)
INTONACATE O LAPIDEE, CON SISTEMA A BASSA PRESSIONE
MEDIANTE L'UTILIZZO DI ABRASIVI A BASSO IMPATTO
COSTITUITI DA PRODOTTI MINERALI E INORGANICI, EIETTATI,
QUANDO POSSIBILE IN MISCELA ACQUOSA. COMPRESO,
ACCURATA SPOLVERATURA FINALE, PIANI DI LAVORO ED
ASSISTENZE MURARIE.

mq 2,00 27,50 8,000 440,000

12 1C.24.120.0020e

SEZ. F_PITTURAZIONI MURALI INTERNE
PITTURAZIONE A DUE RIPRESE, SU SUPERFICI INTERNE IN
INTONACO CIVILE O LISCIATE A GESSO, GIÀ PREPARATE ED
ISOLATE. COMPRESI PIANI DI LAVORO ED ASSISTENZE MURARIE.
CON IDROPITTURA A BASE DI RESINE IN EMULSIONE, CARICHE
MICRONIZZATE, ADDITIVI, BATTERICIDI, FUNGICIDI:
A BASE DI RESINA EPOSSISILOSSANICA, BICOMPONENTE,
TRASPARENTE, SENZA SOLVENTE, NON INFIAMMABILE, AD ALTA
RIFLESSIONE DELLA LUCE ED ALTO EFFETTO BARRIERA, ADATTO
PER SUPERFICI SOTTOPOSTE A FREQUENTI CICLI DI LAVAGGIO. (
RESA 12 - 13 M²/L).

mq 2,00 27,50 4,000 220,000

13 1C.24.120.0020a

SEZ. F_PITTURAZIONI MURALI INTERNE
PITTURAZIONE A DUE RIPRESE, SU SUPERFICI INTERNE IN
INTONACO CIVILE O LISCIATE A GESSO, GIÀ PREPARATE ED
ISOLATE. COMPRESI PIANI DI LAVORO ED ASSISTENZE MURARIE.
CON IDROPITTURA A BASE DI RESINE IN EMULSIONE, CARICHE
MICRONIZZATE, ADDITIVI, BATTERICIDI, FUNGICIDI:
- A BASE DI COPOLIMERI VINILVERSATATI, TRASPIRANTE (P.S.
1,60 KG/L; RESA
0,13- 0,18 L/M²). LAVABILITÀ > 1.000 COLPI SPAZZOLA (DIN
53778)

mq 2,00 27,50 4,000 220,000

14 1C.24.120.0100

SEZ. F_SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI
PITTURAZIONI E VERNICIATURE INTERNE DI QUALSIASI
TIPO, IN AMBIENTI CON ALTEZZA SUPERIORE A 4 M. IL
SOVRAPPREZZO, RIFERITO ALL'INTERO CICLO DI LAVORAZIONE,
VIENE APPLICATO SOLO ALLE SUPERFICI TINTEGGIATE POSTE AL
DI SOPRA DEL LIMITE DI 4 M.

mq 2,00 27,50 4,000 220,000

15
1C.23.400.0040.

a

SEZ. F_LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO FORNITURA
E POSA DI LASTRE ESTRUSE IN POLICARBONATO,
BICAMERA,RESISTENTE AI RAGGI UV, SPESSORE:
16 MM, PESO 2800 G/M², TRASPARENTE

mq 2,00 27,50 4,000 220,000

16
1C.18.650.0130.

a

SEZ. F_FORNITURA E POSA DI PROFILO A GUSCIA IN
ACCIAIO PER ANGOLI INTERNI ED ESTERNI, COMPRENSIVO DI
PEZZI SPECIALI.- IN ACCIAIO m 2,00 27,50 55,000

17
2C.24.770.0010.

a

SEZ. F_PULIZIA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI,
ZOCCOLINI, SCALE, SERRAMENTI, DI APPARECCHI
IGIENICO SANITARI , CON SPOSTAMENTO DEGLI ARREDI E
RIMOZIONE DI MATERIALI GIACENTI NELL'AMBIENTE (CARTA,
SEGATURA, IMBALLAGGI, CASSETTE, ECC), ASPORTAZIONE DI
MACCHIE DI PITTURE, VERNICI OD ALTRO, LAVAGGIO CON
APPOSITI DETERSIVI SGRASSANTI, L'ALLONTANAMENTO DEI
MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE.
COMPRENSIVO DELL'INTERVENTO PRIMA E DOPO L'ESECUZIONE
DI PITTURAZIONI IN AMBIENTI UTILIZZATI. 
- PULIZIA DI PAVIMENTI E SUPERFICI ORIZZONTALI IN GENERE

mq 1,00 23,50 6,50 152,75

18 1E.02.070.0010

SEZ. F_RIMOZIONE DI PUNTO DI UTILIZZO, SU IMPIANTI GIÀ
IN OPERA. COMPRESO SFILAGGIO DEI CAVI SOTTO TRACCIA;
SEGNALAZIONE, ACCASTAMENTO, ABBASSAMENTO AL PIANO
CORTILE, TRASPORTO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO.

cad. 6,00

COMPUTO METRICO

M I S U R A Z I O N I

9 di 10



Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Sez. F TARIFFA Fornitura e posa 
UNITÁ DI 
MISURA

Par.ug Lung. Larg. H/peso QUANTITÁ 

COMPUTO METRICO

M I S U R A Z I O N I

19 1E.02.070.0020

SEZ. F_RIMOZIONE DI CORPO ILLUMINANTE E/O
ALIMENTATORE DI QUALSIASI FORMA RIMOZIONE DI CORPO
ILLUMINANTE E/O ALIMENTATORE DI QUALSIASI FORMA O TIPO,
IN QUALSIASI CONDIZIONE DI POSA. COMPRESO
ACCATASTAMENTO, ABBASSAMENTO AL PIANO CORTILE,
TRASPORTO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO.

cad. 6,00

20 1E.02.060.0035.g

SEZ. F_DERIVAZIONI D'IMPIANTO
DERIVAZIONE A VISTA A PARETE E/O A SOFFITTO PER IMPIANTI
DI ENERGIA, GRADO DI PROTEZIONE IP55, REALIZZATE CON
TUBO PROTETTIVO IN PVC RIGIDO AUTOESTINGUENTE,
CONDUTTORI DI ALIMENTAZIONE E DI TERRA IN RAME RICOTTO
ISOLATO CONFORMI AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA
EUROPEA REGOLAMENTO UE 305/2011 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE CPR, TIPOLOGIA CONDUTTORI E SEZIONE
ADEGUATI ALL'UTILIZZO, SCATOLE, FRUTTI COMPONIBILI,
PLACCHE E SUPPORTI. IL TUTTO IN OPERA, COMPRESA LINEA DI
COLLEGAMENTO ALLO SPECIFICO PUNTO DI ALIMENTAZIONE,
FISSAGGIO DELLE CANALIZZAZIONI A MEZZO DI TASSELLI O
GANCI, ASSISTENZA PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI AL
PIANO: PUNTO LUCE IN PARALLELO AD UNA QUALSIASI
DERIVAZIONE

cad. 10,00

21 1E.06.060.0140.f

SEZ. F_APPARECCHI A LED
PLAFONIERA A TENUTA STAGNA PER INSTALLAZIONE DIRETTA A
PARETE O A SOFFITTO, O A SOSPENSIONE. PRODOTTO IN
CONFORMITÀ ALLE NORME EN 60598-1 CEI 34-21, GRADO DI
PROTEZIONE IP66 - IK08 IN CONFORMITÀ ALLE NORME EN 60529
E EN 50102. CORPO STAMPATO AD INIEZIONE IN
POLICARBONATO INFRANGIBILE ED AUTOESTINGUENTE DI
ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, DIFFUSORE STAMPATO AD
INIEZIONE IN POLICARBONATO TRASPARENTE, PRISMATIZZATO
INTERNAMENTE, AUTOESTINGUENTE, STABILIZZATO AI RAGGI
UV, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SPECULARE, COMPLETA DI
CONNETTORE PER INSTALLAZIONE RAPIDA; EQUIPAGGIATA CON -
LUNGHEZZA: -BILAMPADA LED 4000K 7500 LM POTENZA 56 W -
LUNGHEZZA 1600MM

cad. 10,00
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