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2 INTRODUZIONE 
 

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione 
dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per 
interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a 
cura del coordinatore per la progettazione.   
  

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.  
 
 

3 CONTENUTI 
 

Il fascicolo comprende tre capitoli:  
  

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)  
  

CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi 
successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati 
(schede II-1, II-2 e II-3).  
  

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.  
  

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle 
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.   
  

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i 
seguenti elementi:    

a) accessi ai luoghi di lavoro;  
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;  
c) impianti di alimentazione e di scarico;  
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;  
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;  
f) igiene sul lavoro;  
g) interferenze e protezione dei terzi.  
  

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:     

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;  
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi  
manutentivi necessari e la loro periodicità.  
  

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).  
 

CAPITOLO IV – registro interventi e imprese 
 
4 CAPITOLO I 

4.1  Indirizzo di cantiere 

Via Stabilimento APAM di Mantova - Via dei Toscani 3/c. , 46100 Mantova 
 

Località  Città Mantova Provincia Mantova 
 
 

4.2  Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 

Nel presente capitolo si riportano i nominativi del committente e delle persone da lui incaricate per la gestione dell’attività lavorativa e della sicurezza 
in cantiere. 
 

Committente 
Nominativo APAM ESERCIZIO S.P.A. 
Indirizzo Via dei Toscani 3/c. , 46100 Mantova. 

Nella figura di Dott. Garatti Claudio 
Stabilimento Stabilimento di Mantova 

Via dei Toscani 3/c. , 46100 Mantova. 
Contatti telefonici Centralino - Tel. 0376 2301 
e-mail apam@apam.it 
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Responsabile Unico del Procedimento 

Nominativo Dott. Alberto Spaggiari 

Società APAM ESERCIZIO S.P.A.  

Indirizzo Via dei Toscani 3/c. , 46100 Mantova. 

Contatti telefonici Tel. 0376 2301 

e-mail apam@apam.it 
 
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione  

Nominativo CONTEC AQS S.R.L. 
Geom. Ungari Riccardo 

Indirizzo Via Albere n. 25, 37138 Verona (VR) 

Contatti telefonici Cell. 380 / 9006042 

e-mail riccardo.ungari@contecaqs.it 
 
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione 

Nominativo  

Indirizzo  

Contatti telefonici  

e-mail  
 
 

4.3  Individuazione dei soggetti con compiti progettazione/direzione lavori dell’opera 

Progettazione Architettonica 

Nominativo CONTEC INGEGNERIA S.R.L. 
Ing. Cossato Paolo 

Indirizzo Via Albere n. 25, 37138 Verona (VR) 

Contatti telefonici Tel. 045 8167711 

e-mail paolo.cossato@contec-srl.it 
 
Progettazione Impiantistica 

Nominativo  

Indirizzo  

Contatti telefonici  

e-mail  
 
Direzione Lavori 

Nominativo CONTEC INGEGNERIA S.R.L. 
Ing. Cossato Paolo 

Indirizzo Via Albere n. 25, 37138 Verona (VR) 

Contatti telefonici Tel. 045 8167711 

e-mail paolo.cossato@contec-srl.it 
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5 CAPITOLO II 
 

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto 
responsabile della sua compilazione.  
 

2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base 
dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la 
miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la 
portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, 
le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.   
 

2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta 
sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è 
comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.   
 

2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la 
realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro 
efficienza.  
 

5.1  Utilizzo del fascicolo 
 

L’affidamento degli incarichi di manutenzione dell’opera spetta al proprietario dell’immobile o alla persona che comunque gestirà la manutenzione 
medesima. Il responsabile della manutenzione/gestore dell’opera dovrà:  
 

• Far redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi che costituisce documento di rango superiore al presente fascicolo  
 

• Eseguire i controlli e la manutenzione secondo la cadenza stabilita dalle schede specifiche del fascicolo e del Piano di Manutenzione dell’Opera;  
 

• Mantenere aggiornato il fascicolo in occasione di ogni intervento di manutenzione allegando documentazione riguardo la tipologia e la data 
dell’intervento eseguito, aggiornando il registro delle imprese (Capitolo IV);  
 

• Consegnare copia del fascicolo alle imprese e/o ai lavoratori autonomi a cui affiderà lavori di manutenzione; il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione del manutentore, prima di qualsiasi intervento, dovrà visionare ed approvare i contenuti del presente fascicolo e relativi 
aggiornamenti , per la parte competente, e trasmettere eventuali integrazioni nel caso di interventi di rilievo che modificano l’esistente (per es. libretti 
di istruzione e manutenzione delle macchine, progettazioni in variante all’esistente con relative misure di sicurezza adottate) 
 

• Utilizzare la documentazione tecnica relativa all’opera allegata al presente fascicolo, mettendola a disposizione dei manutentori;  
 

• Trasmettere il fascicolo al nuovo proprietario, qualora l’immobile sarà ceduto. 
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5.2  Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell’opera progettata e dei 
luoghi di lavoro 

APAM Esercizio SpA, di seguito APAM, è ubicata in via dei Toscani 3c, a Mantova, su un’area di mq. 89.000 di cui 14.000 mq. coperti e 23.000 mq. 

pavimentati in asfalto. Il sito dispone di 6 immobili tra cui la palazzina uffici direzionali-amministrativi di 900 mq su unico piano con annesso 

parcheggio per il personale, l’edificio uffici con servizi, lavaggio e pulizia autobus di 1.050 mq con annessa tettoia in cemento armato di 170 mq 

destinata al rifornimento carburante, l’autorimessa autobus di 6.000 mq, l’edificio officina generale manutenzione autobus e impianti di 4.000 mq, gli 

edifici adibiti a servizi e spogliatoi per il personale viaggiante di 450 mq e la portineria di 24 mq.  

L’intervento riguarda, nel suo complesso, l’attività di smantellamento e la sostituzione degli impianti elettrici ed idraulici, e l’installazione di una nuova  

linea di lavaggio autobus comprensivo di impianto di trattamento dell’acqua di lavaggio, presente all’interno del fabbricato identificato catastalmente 

al Foglio 43 Mappale 131.  

La proprietà è recintata e l’accesso avviene dalla via principale Via Dei Toscani 3/c passando dal locale uffici/portineria dello stabilimento, 

accedendo dal lato sud. All’esterno del locale uffici-portineria sono presenti parcheggi per lavoratori e visitatori. La circolazione dei mezzi, all’interno 

dello stabilimento, è regolamentata dalla segnaletica orizzontale e verticale. 

 
Immagine satellitare dell’area di stabilimento APAM Mantova 
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Immagine satellitare di stabilimento con individuata l’area di cantiere 

 
Pianta con individuazione ingombro area di cantiere 

 

In correlazione alla particolare tipologia ed ubicazione dei lavori, si segnala la presenza del rischio d’interferenza dovuto alla presenza di traffico 

veicolare e pedonale circolante nelle aree adiacenti il fabbricato oggetto dell’intervento e nei locali interni dello stabilimento. Lo stabilimento 

è frequentato infatti da mezzi pesanti ( Autobus ) per il trasporto delle persone e da veicoli di ditte esterne fornitrici di materiali e servizi, è evidente 

quindi che si opererà in un contesto in cui saranno frequenti le interazioni conseguenti alla contiguità di flussi di traffico veicolare all’interno dell’area. 
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5.3  Elaborati tecnici di riferimento 
Per quanto riguarda le specifiche relative al nuovo impianto di lavaggio e trattamento acque di scarico, si faccia riferimento a quanto di seguito 

illustrato. 

 
STATO DI FATTO 
 
 

 
 

 
 
 
 

STATO DI PROGETTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si visualizza schema del  nuovo impianto di lavaggio e trattamento acqua di scarico 
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5.4  Relazione fotografica 
Di seguito si visualizzano le immagini delle aree interessate all’intervento. 
 

  

Si visualizza corsia d’ingresso in APAM Si visualizza corsia d’uscita dallo stabilimento APAM 

  
Si visualizza guardiola / portineria Si visualizza attraversamento pedonale 

        
Si visualizza ingresso area d’intervento Si visualizza area d’intervento 
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Si visualizza impianto di lavaggio esistente Si visualizza impianto esistente 

  
Si visualizza sala quadri Si visualizza ingresso sala pompe 

        
Si visualizza sala pompe Si visualizza sala pompe 
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5.5  Schede informative 

Tipologia Lavori Codice scheda 

Nuovo impianto di lavaggio autobus I1 – IMPIANTO DI DEFERRIZZAZIONE E DEMANGANIZZAZIONE 

Tipo d’intervento Rischi individuati 

- Manutenzione generale degli impianti (elettropompa sommersa, 
pompa dosatrice, serbatoi di stoccaggio in polietilene, miscelatore 
idrodinamico, unità di filtrazione); 

-  Manutenzione o completa sostituzione degli impianti o di specifici 
componenti; 

- Manutenzione o completa sostituzione di tubazioni e raccorderia; 

Scivolamento in piano 
Contatti e/o inalazione prodotti 
pericolosi (polveri, fibre e vapori) 
Schiacciamento, abrasioni, 
taglio dita 
Schiacciamento 

Elettrocuzione da utensili e da 
impianto 
Scottature e bruciature 
Caduta dall'alto  
Caduta materiali dall’alto 
Ferite alle mani 

Cadenza:  
- Verifica di controllo: secondo indicazioni del costruttore  
- Sostituzione: all’occorrenza in ragione alla verifica effettuata 

Caratteristica degli operatori:  
Manodopera specializzata 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e dei luoghi di lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle normative esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle 
apposite schede del presente fascicolo (Registro interventi e imprese) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 
luoghi di lavoro. 

Punti critici Misure preventive e protettive dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• I veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione 
possono accedere all’area attraverso un accesso sufficientemente 
ampio. 
• Durante l’entrata e l’uscita dei mezzi operativi dall’area di 
stabilimento, si prescrive la massima cautela mantenendo la velocità 
a passo d’uomo, allo scopo di limitare il rischio d’investimenti o 
interferenze con i mezzi ed i pedoni circolanti nelle aree stesse. 
• La manutenzione avviene dall’interno dell’edificio, l’accesso quindi 
è costituito dai piani di calpestio di cui l’edificio stesso è costituito. 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 
 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• Disattivare sempre la corrente per interventi su parti in tensione, 
accertandosi che non venga riattivata da terzi (usare cartelli o 
chiudere il quadro a monte dell’intervento a chiave). 
• Gli addetti alla manutenzione dovranno proteggersi attraverso 
l’utilizzo degli opportuni D.P.I. 
• Nel caso di lavori in quota, i lavori da eseguire in elevazione 
andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali poste in 
opera secondo quanto indicato nel manuale del fabbricatore. 
Assicurarsi della completezza dell’opera provvisionale da utilizzare 
(trabattelli, ponteggio o scale doppie) prima di eseguire i lavori in 
quota. 
• Impedire il transito nell’area sottostante l’opera provvisionale 
allestita e segnalando le operazioni in corso con idonee barriere. 
• Assicurarsi che tutti i lavori da effettuare sugli impianti siano 
effettuati solo da personale addetto, esperto e istruito. 

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

• I punti di allaccio energia elettrica in 
dotazione all’opera sono quelli   previsti   
all’interno dello stabilimento. 

• Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
• Prima di effettuare gli allacciamenti, verificare l’integrità dei cavi in 
posa mobile e dei relativi terminali. 
• Installare quadri elettrici corredati da regolare certificato di 
conformità.  
• E’ bene utilizzare utensili elettrici portatili del tipo a doppio 
isolamento ed evitare di lasciare cavi elettrici e prolunghe a terra 
sulle aree di transito e passaggio. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione dei 
materiali in dotazione all’opera. 

• Sarà preventivamente concordata con la committenza l’area dove 
sarà possibile depositare i materiali necessari per eseguire i lavori. 
• Occorrerà comunque delimitare la zona dove avverrà la 
movimentazione dei materiali. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione per 
le attrezzature in dotazione all’opera. 

• L’approvvigionamento  delle attrezzature avviene  al piano terra. 
• Occorrerà delimitare la zona dove avverrà la movimentazione delle 
attrezzature. Utilizzare sempre attrezzature a norma. In caso di 
utilizzo di macchinari pesanti, considerare sempre la presenza di 
eventuali strutture interrate. 
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Igiene sul lavoro 
• E’ possibile usufruire dei servizi igienici 
della Committenza previo accordo. 
 

• E’   necessario   che   gli   operatori   siano   dotati   di      mezzi   e 
attrezzature in grado di garantire l’igiene durante  l’esecuzione  della 
lavorazione  uno  stato  di  igiene  del  luogo   di  lavoro  tale     da 
eseguire per se stessi e per i terzi pulizia, igiene dei luoghi oggetto 
della lavorazione. 
• Nell’uso di prodotti chimici pericolosi prendere visione delle schede 
di sicurezza del prodotto e seguirne scrupolosamente le istruzioni. 
• Una volta terminata la lavorazione oggetto di intervento è 
necessario che gli addetti ripristino lo stato dei luoghi per quanto 
riguarda pulizia e igiene trovato prima delle attività per tutte le aree 
interessate e per le zone ad esso limitrofe che possono essere state 
“sporcate” durante l’intervento stesso. 

Interferenze e 
protezione di terzi 
 

• Non è prevista nessuna interferenza al 
momento. In dotazione all’opera non è 
previsto nessun apprestamento atto alla 
protezione di terzi. 
 

• Per quanto riguarda le interferenze è importante concordare con la 
Committenza la tempistica dell’intervento, evidenziando la potenziale 
presenza in cantiere di altri operatori o di personale estraneo. 
• Interdire il transito carrabile e pedonale a terzi per un’area idonea a 
garantire che la sicurezza dei terzi dai potenziali rischi di caduta di 
materiali attrezzature dall’alto relativi agli impianti oggetto della 
lavorazione per tutta la durata della lavorazione stessa. 
• In caso di interventi sui pozzetti delimitare la zona di lavoro 
con idonee barriere.  

Tavole allegate 
- Progetto impianto deferrizzazione e demanganizzazione 
- Schede tecniche materiali ed attrezzature installate 
- Certificazioni 37/08 impianti 
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Tipologia Lavori Codice scheda 

Nuovo impianto di lavaggio autobus I2 – IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO 

Tipo d’intervento Rischi individuati 

- Manutenzione generale degli impianti (elettropompa sommersa, 
elettropompa per alimentazione addolcitore, serbatoio stoccaggio 
salamoia in polietilene, unità di addolcimento a resine a scambio 
ionico, serbatoio cilindrico in polietilene, elettropompa per rilancio 
acqua); 

-  Sostituzione completa degli impianti o di specifici componenti; 

Scivolamento in piano 
Contatti e/o inalazione prodotti 
pericolosi (polveri, fibre e vapori) 
Schiacciamento, abrasioni, 
taglio dita 
Schiacciamento 

Elettrocuzione da utensili e da 
impianto 
Scottature e bruciature 
Caduta dall'alto  
Caduta materiali dall’alto 
Ferite alle mani 

Cadenza:  
- Verifica di controllo: secondo indicazioni del costruttore  
- Sostituzione: all’occorrenza in ragione alla verifica effettuata 

Caratteristica degli operatori:  
Manodopera specializzata 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e dei luoghi di lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle normative esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle 
apposite schede del presente fascicolo (Registro interventi e imprese) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 
luoghi di lavoro. 

Punti critici Misure preventive e protettive dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• I veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione 
possono accedere all’area attraverso un accesso sufficientemente 
ampio. 
• Durante l’entrata e l’uscita dei mezzi operativi dall’area di 
stabilimento, si prescrive la massima cautela mantenendo la velocità 
a passo d’uomo, allo scopo di limitare il rischio d’investimenti o 
interferenze con i mezzi ed i pedoni circolanti nelle aree stesse. 
• La manutenzione avviene dall’interno dell’edificio, l’accesso quindi 
è costituito dai piani di calpestio di cui l’edificio stesso è costituito. 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 
 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• Disattivare sempre la corrente per interventi su parti in tensione, 
accertandosi che non venga riattivata da terzi (usare cartelli o 
chiudere il quadro a monte dell’intervento a chiave). 
• Gli addetti alla manutenzione dovranno proteggersi attraverso 
l’utilizzo degli opportuni D.P.I. 
• Nel caso di lavori in quota, i lavori da eseguire in elevazione 
andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali poste in 
opera secondo quanto indicato nel manuale del fabbricatore. 
Assicurarsi della completezza dell’opera provvisionale da utilizzare 
(trabattelli, ponteggio o scale doppie) prima di eseguire i lavori in 
quota. 
• Impedire il transito nell’area sottostante l’opera provvisionale 
allestita e segnalando le operazioni in corso con idonee barriere. 
• Assicurarsi che tutti i lavori da effettuare sugli impianti siano 
effettuati solo da personale addetto, esperto e istruito. 

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

• I punti di allaccio energia elettrica in 
dotazione all’opera sono quelli   previsti   
all’interno dello stabilimento. 

• Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
• Prima di effettuare gli allacciamenti, verificare l’integrità dei cavi in 
posa mobile e dei relativi terminali. 
• Installare quadri elettrici corredati da regolare certificato di 
conformità.  
• E’ bene utilizzare utensili elettrici portatili del tipo a doppio 
isolamento ed evitare di lasciare cavi elettrici e prolunghe a terra 
sulle aree di transito e passaggio. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione dei 
materiali in dotazione all’opera. 

• Sarà preventivamente concordata con la committenza l’area dove 
sarà possibile depositare i materiali necessari per eseguire i lavori. 
• Occorrerà comunque delimitare la zona dove avverrà la 
movimentazione dei materiali. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione per 
le attrezzature in dotazione all’opera. 

• L’approvvigionamento  delle attrezzature avviene  al piano terra. 
• Occorrerà delimitare la zona dove avverrà la movimentazione delle 
attrezzature. Utilizzare sempre attrezzature a norma. In caso di 
utilizzo di macchinari pesanti, considerare sempre la presenza di 
eventuali strutture interrate. 
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Igiene sul lavoro 
• E’ possibile usufruire dei servizi igienici 
della Committenza previo accordo. 
 

• E’   necessario   che   gli   operatori   siano   dotati   di      mezzi   e 
attrezzature in grado di garantire l’igiene durante  l’esecuzione  della 
lavorazione  uno  stato  di  igiene  del  luogo   di  lavoro  tale     da 
eseguire per se stessi e per i terzi pulizia, igiene dei luoghi oggetto 
della lavorazione. 
• Nell’uso di prodotti chimici pericolosi prendere visione delle schede 
di sicurezza del prodotto e seguirne scrupolosamente le istruzioni. 
• Una volta terminata la lavorazione oggetto di intervento è 
necessario che gli addetti ripristino lo stato dei luoghi per quanto 
riguarda pulizia e igiene trovato prima delle attività per tutte le aree 
interessate e per le zone ad esso limitrofe che possono essere state 
“sporcate” durante l’intervento stesso. 

Interferenze e 
protezione di terzi 
 

• Non è prevista nessuna interferenza al 
momento. In dotazione all’opera non è 
previsto nessun apprestamento atto alla 
protezione di terzi. 
 

• Per quanto riguarda le interferenze è importante concordare con la 
Committenza la tempistica dell’intervento, evidenziando la potenziale 
presenza in cantiere di altri operatori o di personale estraneo. 
• Interdire il transito carrabile e pedonale a terzi per un’area idonea a 
garantire che la sicurezza dei terzi dai potenziali rischi di caduta di 
materiali attrezzature dall’alto relativi agli impianti oggetto della 
lavorazione per tutta la durata della lavorazione stessa. 
• In caso di interventi sui pozzetti delimitare la zona di lavoro 
con idonee barriere.  

Tavole allegate 
- Progetto impianto addolcitore 
- Schede tecniche materiali ed attrezzature installate 
- Certificazioni 37/08 impianti 
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Tipologia Lavori Codice scheda 

Nuovo impianto di lavaggio autobus I3 – IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS 

Tipo d’intervento Rischi individuati 
- Manutenzione generale degli impianti e relativi componenti: 

• postazione detergente (rampe di sostegno a tubazioni in 
acciaio inox, tubazioni in acciaio inox di erogazione 
detergente, Ugelli nebulizzatori in acciaio inox) 

• postazione spazzole verticali anteriori (strutture impianto 
con piantone porta braccio, motoriduttori per rotazione 
albero porta spazzole, spazzole in fibra di polietilene, Ugelli 
nebulizzatori in acciaio inox/ottone, paraspruzzi per zona 
spazzole); 

• postazione spazzole verticali posteriori (strutture impianto 
con piantone porta braccio, motoriduttori per rotazione 
albero porta spazzole, spazzole in fibra di polietilene, Ugelli 
nebulizzatori in acciaio inox/ottone, paraspruzzi per zona 
spazzole); 

• postazione risciacquo (rampe di sostegno a tubazioni in 
acciaio inox di erogazione acqua addolcita, tubazioni in 
acciaio inox di erogazione acqua addolcita dotate di ugelli 
nebulizzatori, Ugelli nebulizzatori in acciaio inox); 

- Manutenzione generale impianto pneumatico servizio del nuovo 
impianto automatico di lavaggio; 
- Sostituzione completa degli impianti o di specifici componenti; 

Scivolamento in piano 
Contatti e/o inalazione prodotti 
pericolosi (polveri, fibre e vapori) 
Schiacciamento, abrasioni, 
taglio dita 
Schiacciamento 

Elettrocuzione da utensili e da 
impianto 
Scottature e bruciature 
Caduta dall'alto  
Caduta materiali dall’alto 
Ferite alle mani 

Cadenza:  
- Verifica di controllo: secondo indicazioni del costruttore  
- Sostituzione: all’occorrenza in ragione alla verifica effettuata 

Caratteristica degli operatori:  
Manodopera specializzata 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e dei luoghi di lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle normative esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle 
apposite schede del presente fascicolo (Registro interventi e imprese) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 
luoghi di lavoro. 

Punti critici Misure preventive e protettive dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• I veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione 
possono accedere all’area attraverso un accesso sufficientemente 
ampio. 
• Durante l’entrata e l’uscita dei mezzi operativi dall’area di 
stabilimento, si prescrive la massima cautela mantenendo la velocità 
a passo d’uomo, allo scopo di limitare il rischio d’investimenti o 
interferenze con i mezzi ed i pedoni circolanti nelle aree stesse. 
• La manutenzione avviene dall’interno dell’edificio, l’accesso quindi 
è costituito dai piani di calpestio di cui l’edificio stesso è costituito. 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 
 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• Disattivare sempre la corrente per interventi su parti in tensione, 
accertandosi che non venga riattivata da terzi (usare cartelli o 
chiudere il quadro a monte dell’intervento a chiave). 
• Gli addetti alla manutenzione dovranno proteggersi attraverso 
l’utilizzo degli opportuni D.P.I. 
• Nel caso di lavori in quota, i lavori da eseguire in elevazione 
andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali poste in 
opera secondo quanto indicato nel manuale del fabbricatore. 
Assicurarsi della completezza dell’opera provvisionale da utilizzare 
(trabattelli, ponteggio o scale doppie) prima di eseguire i lavori in 
quota. 
• Impedire il transito nell’area sottostante l’opera provvisionale 
allestita e segnalando le operazioni in corso con idonee barriere. 
• Assicurarsi che tutti i lavori da effettuare sugli impianti siano 
effettuati solo da personale addetto, esperto e istruito. 

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

• I punti di allaccio energia elettrica in 
dotazione all’opera sono quelli   previsti   
all’interno dello stabilimento. 

• Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
• Prima di effettuare gli allacciamenti, verificare l’integrità dei cavi in 
posa mobile e dei relativi terminali. 
• Installare quadri elettrici corredati da regolare certificato di 
conformità.  
• E’ bene utilizzare utensili elettrici portatili del tipo a doppio 
isolamento ed evitare di lasciare cavi elettrici e prolunghe a terra 
sulle aree di transito e passaggio. 
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Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione dei 
materiali in dotazione all’opera. 

• Sarà preventivamente concordata con la committenza l’area dove 
sarà possibile depositare i materiali necessari per eseguire i lavori. 
• Occorrerà comunque delimitare la zona dove avverrà la 
movimentazione dei materiali. 
• Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza 
del terreno su cui è poggiato per evitarne ribaltamenti. 
• L'impresa manutentrice per approvvigionare il materiale nella zona 
di lavoro, dovrà utilizzare idonei mezzi meccanici di sollevamento 
equipaggiati con funi, catene ecc. necessarie per la movimentazione 
dei materiali e delle parti strutturali interessate all’operazione. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione per 
le attrezzature in dotazione all’opera. 

• L’approvvigionamento  delle attrezzature avviene  al piano terra. 
• Occorrerà delimitare la zona dove avverrà la movimentazione delle 
attrezzature. Utilizzare sempre attrezzature a norma. In caso di 
utilizzo di macchinari pesanti, considerare sempre la presenza di 
eventuali strutture interrate. 

Igiene sul lavoro 
• E’ possibile usufruire dei servizi igienici 
della Committenza previo accordo. 
 

• E’   necessario   che   gli   operatori   siano   dotati   di      mezzi   e 
attrezzature in grado di garantire l’igiene durante  l’esecuzione  della 
lavorazione  uno  stato  di  igiene  del  luogo   di  lavoro  tale     da 
eseguire per se stessi e per i terzi pulizia, igiene dei luoghi oggetto 
della lavorazione. 
• Nell’uso di prodotti chimici pericolosi prendere visione delle schede 
di sicurezza del prodotto e seguirne scrupolosamente le istruzioni. 
• Una volta terminata la lavorazione oggetto di intervento è 
necessario che gli addetti ripristino lo stato dei luoghi per quanto 
riguarda pulizia e igiene trovato prima delle attività per tutte le aree 
interessate e per le zone ad esso limitrofe che possono essere state 
“sporcate” durante l’intervento stesso. 

Interferenze e 
protezione di terzi 
 

• Non è prevista nessuna interferenza al 
momento. In dotazione all’opera non è 
previsto nessun apprestamento atto alla 
protezione di terzi. 
 

• Per quanto riguarda le interferenze è importante concordare con la 
Committenza la tempistica dell’intervento, evidenziando la potenziale 
presenza in cantiere di altri operatori o di personale estraneo. 
• Interdire il transito carrabile e pedonale a terzi per un’area idonea a 
garantire che la sicurezza dei terzi dai potenziali rischi di caduta di 
materiali attrezzature dall’alto relativi agli impianti oggetto della 
lavorazione per tutta la durata della lavorazione stessa. 
• In caso di interventi sui pozzetti delimitare la zona di lavoro 
con idonee barriere.  

Tavole allegate 
- Progetto impianto lavaggio autobus 
- Schede tecniche materiali ed attrezzature installate 
- Certificazioni 37/08 impianti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@contecaqs.it
http://www.contecaqs.it/


MOD. 092.03 
Rev 0 del 20-01-15 

Fascicolo Tecnico Dell’Opera 
(art. 91 comma 1 lett. b Titolo IV, Allegato XVI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

 Protocollo        2136t017 
Commessa                         2136 

 

 
Contec AQS  /  sede legale: via albere, 25 / 37138 verona / sede operat iva: via prima strada 35 /35129 padova (pd) tel.  +39) 045 
8167711 / fax (+39) 045 577937 / info@contecaqs.it  /  www.contecaqs.it  /  p. iva 03781880236 / capitale sociale  € 52.120  i.v.  Pagina  17 di 23 

 

Tipologia Lavori Codice scheda 

Nuovo impianto di lavaggio autobus I4 – IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO ACQUE REFLUE 

Tipo d’intervento Rischi individuati 
- Manutenzione generale degli impianti e relativi componenti: 

• Sezione di dissabbiatura (vasca di dissabbiatura interrata, 
prefabbricata monoblocco in cemento armato); 

• postazione spazzole verticali anteriori (strutture impianto 
con piantone porta braccio, motoriduttori per rotazione 
albero porta spazzole, spazzole in fibra di polietilene, Ugelli 
nebulizzatori in acciaio inox/ottone, paraspruzzi per zona 
spazzole); 

• Sezione di disoleazione (vasca di disoleazione interrata, 
prefabbricata monoblocco in cemento armato vibrato); 

• Sezione di ossidazione biologica (vasca di ossidazione 
biologica interrata, prefabbricata monoblocco in cemento 
armato vibrato, soffiante a canali laterali per sistema di 
ossigenazione in vasca, Diffusori d’aria per sistema di 
ossigenazione in vasca, sistema air lift per ricircolo miscela 
aerata, serbatoio di stoccaggio delle sostanze nutrienti in 
polietilene, elettropompa dosatrice a portata regolabile, 
elettropompa sommersa per il rilancio dell’acqua trattata, 
sistema di tubazioni in acciaio zincato/inox per sistema di 
aerazione); 

• Sezione di accumulo (vasca di accumulo interrata, 
prefabbricata monoblocco in cemento armato vibrato; 

• Sezione di filtrazione finale (elettropompa sommersa per 
l’alimentazione dell’acqua, filtro a quarzite, filtro a carboni 
attivi, vasca di accumulo interrata, prefabbricata 
monoblocco in cemento armato vibrato, elettropompa 
sommersa per riciclo dell’acqua filtrata); 

- Sostituzione completa degli impianti o di specifici componenti; 

Scivolamento in piano 
Contatti e/o inalazione prodotti 
pericolosi (polveri, fibre e vapori) 
Schiacciamento, abrasioni, 
taglio dita 
Schiacciamento 

Elettrocuzione da utensili e da 
impianto 
Scottature e bruciature 
Caduta dall'alto  
Caduta materiali dall’alto 
Ferite alle mani 

Cadenza:  
- Verifica di controllo: secondo indicazioni del costruttore  
- Sostituzione: all’occorrenza in ragione alla verifica effettuata 

Caratteristica degli operatori:  
Manodopera specializzata 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e dei luoghi di lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle normative esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle 
apposite schede del presente fascicolo (Registro interventi e imprese) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 
luoghi di lavoro. 

Punti critici Misure preventive e protettive dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• I veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione 
possono accedere all’area attraverso un accesso sufficientemente 
ampio. 
• Durante l’entrata e l’uscita dei mezzi operativi dall’area di 
stabilimento, si prescrive la massima cautela mantenendo la velocità 
a passo d’uomo, allo scopo di limitare il rischio d’investimenti o 
interferenze con i mezzi ed i pedoni circolanti nelle aree stesse. 
• La manutenzione avviene dall’interno dell’edificio, l’accesso quindi 
è costituito dai piani di calpestio di cui l’edificio stesso è costituito. 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 
 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• Disattivare sempre la corrente per interventi su parti in tensione, 
accertandosi che non venga riattivata da terzi (usare cartelli o 
chiudere il quadro a monte dell’intervento a chiave). 
• Gli addetti alla manutenzione dovranno proteggersi attraverso 
l’utilizzo degli opportuni D.P.I. 
• Nel caso di lavori in quota, i lavori da eseguire in elevazione 
andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali poste in 
opera secondo quanto indicato nel manuale del fabbricatore. 
Assicurarsi della completezza dell’opera provvisionale da utilizzare 
(trabattelli, ponteggio o scale doppie) prima di eseguire i lavori in 
quota. 
• Impedire il transito nell’area sottostante l’opera provvisionale 
allestita e segnalando le operazioni in corso con idonee barriere. 
• Assicurarsi che tutti i lavori da effettuare sugli impianti siano 
effettuati solo da personale addetto, esperto e istruito. 
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Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

• I punti di allaccio energia elettrica in 
dotazione all’opera sono quelli   previsti   
all’interno dello stabilimento. 

• Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
• Prima di effettuare gli allacciamenti, verificare l’integrità dei cavi in 
posa mobile e dei relativi terminali. 
• Installare quadri elettrici corredati da regolare certificato di 
conformità.  
• E’ bene utilizzare utensili elettrici portatili del tipo a doppio 
isolamento ed evitare di lasciare cavi elettrici e prolunghe a terra 
sulle aree di transito e passaggio. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione dei 
materiali in dotazione all’opera. 

• Sarà preventivamente concordata con la committenza l’area dove 
sarà possibile depositare i materiali necessari per eseguire i lavori. 
• Occorrerà comunque delimitare la zona dove avverrà la 
movimentazione dei materiali. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione per 
le attrezzature in dotazione all’opera. 

• L’approvvigionamento  delle attrezzature avviene  al piano terra. 
• Occorrerà delimitare la zona dove avverrà la movimentazione delle 
attrezzature. Utilizzare sempre attrezzature a norma. In caso di 
utilizzo di macchinari pesanti, considerare sempre la presenza di 
eventuali strutture interrate. 

Igiene sul lavoro 
• E’ possibile usufruire dei servizi igienici 
della Committenza previo accordo. 
 

• E’   necessario   che   gli   operatori   siano   dotati   di      mezzi   e 
attrezzature in grado di garantire l’igiene durante  l’esecuzione  della 
lavorazione  uno  stato  di  igiene  del  luogo   di  lavoro  tale     da 
eseguire per se stessi e per i terzi pulizia, igiene dei luoghi oggetto 
della lavorazione. 
• Nell’uso di prodotti chimici pericolosi prendere visione delle schede 
di sicurezza del prodotto e seguirne scrupolosamente le istruzioni. 
• Utilizzare idonei dpi contro il rischio di esposizione da agenti 
biologici; 
• Una volta terminata la lavorazione oggetto di intervento è 
necessario che gli addetti ripristino lo stato dei luoghi per quanto 
riguarda pulizia e igiene trovato prima delle attività per tutte le aree 
interessate e per le zone ad esso limitrofe che possono essere state 
“sporcate” durante l’intervento stesso. 

Interferenze e 
protezione di terzi 
 

• Non è prevista nessuna interferenza al 
momento. In dotazione all’opera non è 
previsto nessun apprestamento atto alla 
protezione di terzi. 
 

• Per quanto riguarda le interferenze è importante concordare con la 
Committenza la tempistica dell’intervento, evidenziando la potenziale 
presenza in cantiere di altri operatori o di personale estraneo. 
• Interdire il transito carrabile e pedonale a terzi per un’area idonea a 
garantire che la sicurezza dei terzi dai potenziali rischi di caduta di 
materiali attrezzature dall’alto relativi agli impianti oggetto della 
lavorazione per tutta la durata della lavorazione stessa. 
• In caso di interventi sui pozzetti delimitare la zona di lavoro 
con idonee barriere.  

Tavole allegate 
- Progetto impianto depurazione acque reflue 
- Schede tecniche materiali ed attrezzature installate 
- Certificazioni 37/08 impianti 
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Tipologia Lavori Codice scheda 

Nuovo impianto di lavaggio autobus I6 – IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Tipo d’intervento Rischi individuati 

- Manutenzione quadri elettrici: ispezione con prova interruttori 
differenziali, pulizia quadri e prova capacità di sezionamento agli 
interruttori magnetotermici.  
 

- Manutenzione impianto di messa a terra (collettore di terra e 
dispersori collegati): controllo ingrassaggio e serraggio bulloni, 
controllo continuità meccanica, misurazione continuità elettrica, 
valore resistenza di terra e collegamenti equipotenziali.  
 

- Manutenzione impianto forza motrice: ispezione e controllo e verifica 
funzionale dell’interruttore magnetotermico. 
 

- Manutenzione impianto di illuminazione: controllo a vista dei corpi 
illuminanti con sostituzione lampade bruciate o esaurite. 

Scivolamento in piano 
Contatti e/o inalazione prodotti 
pericolosi (polveri, fibre e vapori) 
Schiacciamento, abrasioni, 
taglio dita 
Schiacciamento 

Elettrocuzione da utensili e da 
impianto 
Scottature e bruciature 
Caduta dall'alto  
Caduta materiali dall’alto 
Ferite alle mani 

Cadenza:  
- Controllo/Verifica: Ogni 1 anno - Ogni 2 anni per l’impianto di terra 
- Sostituzione: all’occorrenza in ragione alla verifica effettuata 

Caratteristica degli operatori:  
Manodopera specializzata 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e dei luoghi di lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle normative esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle 
apposite schede del presente fascicolo (Registro interventi e imprese) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 
luoghi di lavoro. 

Punti critici Misure preventive e protettive dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• I veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione 
possono accedere all’area attraverso un accesso sufficientemente 
ampio. 
• Durante l’entrata e l’uscita dei mezzi operativi dall’area di 
stabilimento, si prescrive la massima cautela mantenendo la velocità 
a passo d’uomo, allo scopo di limitare il rischio d’investimenti o 
interferenze con i mezzi ed i pedoni circolanti nelle aree stesse. 
• La manutenzione avviene dall’interno dell’edificio, l’accesso quindi 
è costituito dai piani di calpestio di cui l’edificio stesso è costituito. 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 
 

• Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva. 

• Disattivare sempre la corrente per interventi su parti in tensione, 
accertandosi che non venga riattivata da terzi (usare cartelli o 
chiudere il quadro a monte dell’intervento a chiave). 
• Gli addetti alla manutenzione dovranno proteggersi attraverso 
l’utilizzo degli opportuni D.P.I. 
• Tutte le operazioni d’installazione e manutenzione devono essere 
eseguite da personale certificato e qualificato che operi secondo le 
disposizioni normative. 
• Nel caso di lavori in quota, i lavori da eseguire in elevazione 
andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali poste in 
opera secondo quanto indicato nel manuale del fabbricatore. 
Assicurarsi della completezza dell’opera provvisionale da utilizzare 
(trabattelli, ponteggio o scale doppie) prima di eseguire i lavori in 
quota. 
• Impedire il transito nell’area sottostante l’opera provvisionale 
allestita e segnalando le operazioni in corso con idonee barriere. 

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

• I punti di allaccio energia elettrica in 
dotazione all’opera sono quelli   previsti   
all’interno dello stabilimento. 

• Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
• Prima di effettuare gli allacciamenti, verificare l’integrità dei cavi in 
posa mobile e dei relativi terminali. 
• Installare quadri elettrici corredati da regolare certificato di 
conformità.  
• E’ bene utilizzare utensili elettrici portatili del tipo a doppio 
isolamento ed evitare di lasciare cavi elettrici e prolunghe a terra 
sulle aree di transito e passaggio. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione dei 
materiali in dotazione all’opera. 

• Sarà preventivamente concordata con la committenza l’area dove 
sarà possibile depositare i materiali necessari per eseguire i lavori. 
• Occorrerà comunque delimitare la zona dove avverrà la 
movimentazione dei materiali. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

• Non è previsto nessun sistema di 
approvvigionamento e movimentazione per 
le attrezzature in dotazione all’opera. 

• L’approvvigionamento  delle attrezzature avviene  al piano terra. 
• Occorrerà delimitare la zona dove avverrà la movimentazione delle 
attrezzature. Utilizzare sempre attrezzature a norma. In caso di 
utilizzo di macchinari pesanti, considerare sempre la presenza di 
eventuali strutture interrate. 
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Igiene sul lavoro 
• E’ possibile usufruire dei servizi igienici 
della Committenza previo accordo. 
 

• E’   necessario   che   gli   operatori   siano   dotati   di      mezzi   e 
attrezzature in grado di garantire l’igiene durante  l’esecuzione  della 
lavorazione  uno  stato  di  igiene  del  luogo   di  lavoro  tale     da 
eseguire per se stessi e per i terzi pulizia, igiene dei luoghi oggetto 
della lavorazione. 
• Nell’uso di prodotti chimici pericolosi prendere visione delle schede 
di sicurezza del prodotto e seguirne scrupolosamente le istruzioni. 
• Utilizzare idonei dpi contro il rischio di esposizione da agenti 
biologici; 
• Una volta terminata la lavorazione oggetto di intervento è 
necessario che gli addetti ripristino lo stato dei luoghi per quanto 
riguarda pulizia e igiene trovato prima delle attività per tutte le aree 
interessate e per le zone ad esso limitrofe che possono essere state 
“sporcate” durante l’intervento stesso. 

Interferenze e 
protezione di terzi 
 

• Non è prevista nessuna interferenza al 
momento. In dotazione all’opera non è 
previsto nessun apprestamento atto alla 
protezione di terzi. 
 

• Per quanto riguarda le interferenze è importante concordare con la 
Committenza la tempistica dell’intervento, evidenziando la potenziale 
presenza in cantiere di altri operatori o di personale estraneo. 
• Interdire il transito carrabile e pedonale a terzi per un’area idonea a 
garantire che la sicurezza dei terzi dai potenziali rischi di caduta di 
materiali attrezzature dall’alto relativi agli impianti oggetto della 
lavorazione per tutta la durata della lavorazione stessa. 
• In caso di interventi sui pozzetti delimitare la zona di lavoro 
con idonee barriere.  

Tavole allegate 
- Progetto impianto elettrico 
- Schede tecniche materiali ed attrezzature installate 
- Certificazioni 37/08 impianti 
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie  
 

Tipologia Lavori Codice scheda 

Nuovo impianto di lavaggio autobus  

Tipo d’intervento Rischi individuati 

 
   

Cadenza:  
 

Caratteristica degli operatori:  
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e dei luoghi di lavoro 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle normative esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle 
apposite schede del presente fascicolo (Registro interventi e imprese) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei 
luoghi di lavoro. 

Punti critici Misure preventive e protettive dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro   

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro   

Impianti di 
alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento 
e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento 
e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e 
protezione di terzi 
 

  

Tavole allegate  
 
 
 

Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse  
 

Tipologia Lavori Codice scheda 

Nuovo impianto di lavaggio autobus  

Misure preventive  
e protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare Periodicità 

Interventi di 
manutenzione 

da 
effettuare 

Periodicità 

Impianto elettrico a 
norma  
 

Deve essere realizzato 
durante le fasi 
costruttive degli impianti 
in oggetto 

L’ utilizzo è 
soggetto ad 
autorizzazione 
del proprietario 
dell’impianto 

Verifica dello stato di 
conservazione e 
funzionalità 
dell’impianto. 
E’ compito del 
committente predisporre 
un contratto di 
manutenzione con ditta 
specializzata per 
garantire nel tempo la 
funzionalità, l’efficienza 
e la sicurezza 

Prove 
periodiche 

Sostituzione parti 
di impianti 

Quando 
deteriorati o 
non 
funzionanti 
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6 CAPITOLO III 
 

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini 
della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti 
riguardano:  
  

a) il contesto in cui è collocata;  
b) la struttura architettonica e statica;  
c) gli impianti installati.  
  
2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di 
cui sopra.  
  
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto 
responsabile della sua compilazione.  
 

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda 

Nuovo impianto di lavaggio autobus  

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi agli impianti 

dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

Piano di Sicurezza e 
Coordinamento con relativi 
allegati 

Nominativo: Geom. Ungari Riccardo 
Indirizzo: Via Albere n. 25, 37138 Verona (VR) 
Telefono: Cell. 380/9006042 

10/03/2019 Allegato  

Progettazione architettonica 
Nominativo:  
Indirizzo:  
Telefono:  

  
 

Allegato 
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7 CAPITOLO IV 
 

1. Registro interventi e imprese 
 

INTERVENTO DI ISPEZIONE E/O MANUTENZIONE 
Numero progressivo intervento:                                                                                        Tipo: □ Ispezione   □ Manutenzione 

Data inizio lavori:                                                                                                               Data fine lavori: 

Descrizione intervento: 
 

 

 

 

 

 

 

Impresa o manutentore incaricato dal committente per l’esecuzione dei lavori  

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Responsabile  

 
 

Responsabile incaricato dal committente per il coordinamento della ispezione/manutenzione  

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

In qualità di  □ CSP  □ CSE  □ Gestore della manutenzione per conto del committente □ Altro (specificare)  

 

 

Documentazione prodotta dall’impresa/manutentore/professionista allegata al fascicolo  
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