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S.1.01

APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC

S.1.01.1

RECINZIONI E DELIMITAZIONI

CODICE

DESCRIZIONE

U. M. P.U.

PREZZO

IMG.

NOTE

SIC.01.03.010

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA
Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad
impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti
elementi principali:

- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e
cunei in legno;

- rete da cantiere estrusa in polietilene (HDPE) a maglia
quadrangolare con bordo e fascia centrale rifrangente
antistrappo. Dotata di nastro bianco e rosso a bande
rifrangenti e scritta “Lavori in corso” termoaccoppiato in
corrispondenza della fascia centrale, da posizionare all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere.

Delimitazione perimetrale aree
operative di cantiere

SIC.01.03.010.a

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mq €5,20

200

€ 1.040,00

SIC.01.03.010.b

PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq €0,58

200

€116,00

SIC.02.01.001

DELIMITAZIONE PROVVISORIA

Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, @
33 mm, e barre verticali in tondino, @ 8 mm, entrambe zincate
a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo
degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piti
volte durante la fase di lavoro;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo delle delimitazioni.

Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

cad. | €16,00

20

€ 320,00
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SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
POLIETILENE
Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea
a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di
acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel
terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a
fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo
di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico
bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse
temperature. N
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari; \-/1 >
SIC.04.03.025 |- il carico; m €3,28 40 €131,20
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- gli accessori di fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la
delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.
LANTERNA SEGNALETICA Segnalazione ingombri recinzione
SIC.03.04.065 |Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a installate in aree soggette a
batteria; costo mensile. transito veicolare
SIC.03.04.065.a |LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA cad €0,83 8 €13,28
S.1.01.2 SERVIZI IGIENICO SANITARI E INSTALLAZIONI DI CANTIERE
CODICE DESCRIZIONE U. M. P.U. Q. PREZZO IMG. NOTE
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello
spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti
interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche. = I
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; I"m W\ i
SIC.01.02.015 =il pt_)si;ionam_ento in.z_:ant_iere_: . L
- tutti gli allacciamenti impiantistici; -
- le pulizie; 5
- il ritiro del materiale di risulta
- le pulizie periodiche;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere;
- piano di posa;
- arredo.
SIC.01.02.015.a [PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad. [€284,40| 1 € 284,40
N.P. PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad. € 80,00 1 € 320,00
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BAGNO CHIMICO PORTATILE

Costruito in polietlene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non &
presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.

Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;

SIC.01.02.025 |- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine

di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

SIC.01.02.025.a [PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad. | €289,00| 1 1 | €289,00
SIC.01.02.025.b [PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad. | €70,30 | 1 4 [ €281,20
S.1.01.3 PONTEGGI
CODICE DESCRIZIONE U. M. P.U. Q. | T. | PREZZO IMG. NOTE

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e
posti in opera.

Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e
dotato dei prescritti Dispositivi di

Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni

vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
Ponteggio utiizzato per accesso ed

SIC.01.01.001 ) :ed:;agso(-}nna? uscita dei lavoratori dalle vasche
- d depurazione
- gli ancoraggi;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo
l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura
installata nel rispetto delle normative vigenti.

La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni
mese o frazione ed & cosi computata:

- misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio,
all'ultimo piano di calpestio piu un metro;

- misurata in orizzontale calcolando I'asse medio dello sviluppo
del ponteggio.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'INTERNO DI VANI
SIC.01.01.001.d Con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi mq €560 20 1 €112,00

circoscritti a cielo aperto.

S.1.01.4 TRABATTELLI
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CODICE

DESCRIZIONE

U. M.

P.U.

Q.

T.

PREZZO

IMG.

NOTE

SIC.01.01.030.a

TRABATTELLO
Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase
di lavoro.

SIC.01.01.030.a

IN METALLO

Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e
scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza
variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.

Sono compresi:

- 'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit
volte durante I'esecuzione della fase;

- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le
istruzioni per I'uso e la manutenzione;

- 'accatastamento a fine opera.

- Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa.
Dimensioni di riferimento approssimative:

- profondita m 0,90;

- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;

- portata kg 160 comprese 2 persone.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del trabattello.

cad.

€ 269,20

0,5

€ 269,20

Utilizzo per attivita in quota
montaggio strutture ed impianti

S.1.01.5

PONTI SU CAVALLETTI, IMPALCATI, PARAPETTI

PASSERELLE

, ANDATOIE E

CODICE

DESCRIZIONE

U. M.

P.U.

Q.

PREZZO

IMG.

NOTE

SIC.02.01.005

PARAPETTI

Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.

| dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore.

| correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce
in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piti volte durante le
fasi di lavoro;

- 'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei parapetti.

Misurato a metro lineare posto in opera, per lintera durata
delle fasi di lavoro.

Delimitazione aree di scavo

SIC.02.01.005.a

IN LEGNO

Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio
e delle tavole ferma piede.

€ 14,00

70

€ 980,00
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SIC.02.01.020

ANDATOIA

Da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della
larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando & previsto il trasporto di materiali,
protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in
opera.

La pendenza non pud essere maggiore del 50% e se la
lunghezza risulta elevata devono essere realizzati pianerottoli
di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere
fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di
una persona che trasporta dei carichi.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cid6 che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piti volte durante le
fasi di lavoro;

- 'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dell'andatoia.

Misurato a metro lineare posto in opera, per lintera durata
delle fasi di lavoro.

Passaggi in presenza di scavi

SIC.02.01.020.a |LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60 m € 25,40 8 €203,20
S.1.01.6 ALTRI APPRESTAMENTI
CODICE DESCRIZIONE U. M. P. U. Q. PREZZO IMG. NOTE
FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 ?
SIC.03.04.035 Montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere;
costo mensile. *
AN
SIC.03.04.035.a DA 500 W cad. €1,39 5 €13,90
S.1.01.7 ARMATURE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI
CODICE DESCRIZIONE U. M. P.U. Q. PREZZO IMG. NOTE
ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante
sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e tavole in legno
contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili.
L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la
profondita di m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce
la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da
compiere allinterno dello scavo e quando non & possibile
allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare
la sezione di scavo.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
almeno c¢m 30.
Sono compresi:
- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute pill volte durante la fase di lavoro;
- 'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della armatura di protezione.
Misurata a metro quadrato di pareti poste in opera al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
SIC.02.01.025.2 |CON TAVOLAME
DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN
8IC.02.01.025.1.b | S oSl ABILI mq €29,50 | 80 € 2.360,00

S.1.02

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER

LAVORAZIONI INTERFERENTI

S.1.02.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

5/
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CODICE

DESCRIZIONE

U. M.

P.U.

Q.

T.

PREZZO

IMG.

NOTE

S.1.02.2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CODICE

DESCRIZIONE

U. M.

P.U.

PREZZO

IMG.

NOTE

SIC.02.02.001

ELMETTO DI SICUREZZA

Con marchiatura CE e validita di utilizzo non scaduta.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

SIC.02.02.001.a

IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA

Con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

cad.

€0,15

70

€ 84,00

SIC.02.02.005

OCCHIALI PROTETTIVI

Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

SIC.02.02.005.a

PER LA LAVORAZIONE DI METALLI

Con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc.

Di qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura.

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

cad.

€0,05

40

€ 16,00
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SIC.02.02.010

MASCHERA DI PROTEZIONE

Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

SIC.02.02.010.2

DALLE POLVERI
Contro polveri e concentrazioni.

SIC.02.02.010.2.b

CON VALVOLA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad.

€0,36

40

€115,20

SIC.02.02.045

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA

Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65%
cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca
posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

cad.

€0,25

70

€ 140,00

SIC.02.02.070

CUFFIA ANTIRUMORE

Con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine digarantire la
sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

SIC.02.02.070.c

PIEGHEVOLE

cad.

€0,12

40

€38,40
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IMBRACATURA ANTICADUTA

Costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido,
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

SIC.02.02.080.c |A TRE PUNTI DI ATTACCO cad. €1,00 3 30 €90,00

CORDA D'ANCORAGGIO
In tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore
di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.
Sono compresi:
- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza S
dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

SIC.02.02.085 |previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; cad. €0,15 3 30 € 13,50
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

S.1.03 IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO, EVACUAZIONE FUMI
$.1.03.1 IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
e ATMOSFERICHE
CODICE DESCRIZIONE U. M. P.U. Q. | T. | PREZZO IMG. NOTE

IMPIANTO DI TERRA
Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi:
- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori;
- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di

SIC.03.01.001 [%UreZ% . .
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piti
volte durante il corso dei lavori;
- 'immediata sostituzione in caso d’usura;
- la dichiarazione dell'installatore autorizzato;
- lo smantellamento a fine fase lavoro.
L'impianto & e resta di proprieta dellimpresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per | utilizzo
temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
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PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER
SIC.03.01.001.a |/ 00 aTA DEI LAVORI cad. | €362,00 € 362,00
S.1.03.2 IMPIANTI ANTINCENDIO
CODICE DESCRIZIONE UM | P.U. PREZZO IMG. NOTE
$.1.03.3 IMPIANTI EVACUAZIONE FUMI
CODICE DESCRIZIONE U. M. P. U. PREZZO IMG. NOTE
S.1.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
S.1.04.1 SEGNALETICA PER CANTIERE
CODICE DESCRIZIONE U. M. P. U. PREZZO IMG. NOTE
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
25/10 PELL.CL.2
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
SIC.04.02.001 s.m.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- 'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
SIC.04.02.001.1 |LATO/DIAMETRO CM 60
SIC.04.02.001.1.a |PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad. €20,22 € 101,10
SIC.04.02.001.1.b [PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad. €4,29 €21,45
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
SIC.04.02.005 |[s.m.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- 'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
SIC.04.02.005.2 |LATO/DIAMETRO CM 60
SIC.04.02.005.2.a |PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad. € 25,86 € 103,44
SIC.04.02.005.2.b |PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad. €548 €21,92
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto
e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
S.1.04.1.8 " R N A
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
mese o frazione.
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S.1.04.1.8.d  [500 x 590 mm. cad. €0,77 15 2 €23,10
SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
SIC.04.02.015 |i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
SIC.04.02.015.2 |IN MATERIALE PLASTICO
SIC.04.02.015.2.a |DIMENSIONI CM 100X140 cad. | €12,67 5 1 €63,35
SIC.04.02.015.2.b |[DIMENSIONI CM 50X70 cad. €3,60 5 1 € 18,00
TABELLE LAVORI
Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
SIC.04.02.020 |dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 | cad. € 21,69 1 1 €21,69
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I; per tutto il periodo dei lavori.
S.1.04.2 SEGNALETICA PER CANTIERE STRADALE
CODICE DESCRIZIONE UM | P.U | Q | T | PREZZO IMG. NOTE
CONI IN GOMMA
A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro, percorsi, accessi o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; i
SIC.04.03.001 ;ngzzﬁzsrl:éizgmento a seguito di spostamenti provocati da m
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o ‘
danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
SIC.04.03.001.b [CONO ALTEZZA CM 50 cad. €0,35 10 [ 30 | €105,00
SACCHETTI DI ZAVORRA
Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di
zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
8IC.04.03.015 di garantirne la funzionalita e I'efficienza; cad. €0,25 9 70 €157,50
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
S$.1.04.3 AVVISATORI ACUSTICI
CODICE DESCRIZIONE | U. M. | P. U. | Q. | T. | PREZZO | IMG. NOTE
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S.1.04.4 ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO
CODICE DESCRIZIONE U. M. P.U. Q. | T. | PREZZO IMG. NOTE
Cassetta di pronto soccorso completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni di legge.
Sono compresi:
- 'uso per la durata della fase che prevede la presenza in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
N.P. 002 - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed cad. € 60,00 2 1 € 120,00
igienicamente idoneo;
- 'allontanamento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della
cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare
la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
S.1.04.5 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
CODICE DESCRIZIONE UM | P.U | Q |T | PREZZO IMG. NOTE
S.1.04.6 MEZZI ESTINGUENTI
CODICE DESCRIZIONE UM | P.U | Q |T | PREZZO IMG. NOTE
ESTINTORE A POLVERE DA KG 9 - Estintore portatile a
polvere ad omologato (DM 20.12.1992), con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
N.P. 003 indicazione di carica e sistema di controllo della pressione| cad. €60,00 3 1 € 180,00
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche,
posato su supporto a terra. Costo per tutta la durata del
cantiere.
ESTINTORE PORTATILE A CO2 da kg 5 omologato (DM
20.12.1992), per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e
gassosi) particolarmente adatto per utilizzo su apparecchiature
elettriche, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
N.P. 004 sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e cad. €75,00 3 1 €225,00
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a
terra. Costo per tutta la durata del cantiere.
S.1.04.7 SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
CODICE DESCRIZIONE U. M. P. U. Q. | T. | PREZZO IMG. NOTE
S.1.05 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICIMOTIVI DI SICUREZZA
CODICE DESCRIZIONE U. M. P. U. Q. | T. | PREZZO IMG. NOTE
ASSEMBLEE
Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che Riunioni d coordinamento
SIC.05.01.001 |concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei s"ﬁ:;':‘aa':f’::‘ e e
piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di Committenza
prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.
COSTO ORARIO AD PERSONAM PER  OGNI
SIC.05.01.001.a |2Fco S crplE h €33,57 8 2 €537,12

11/13



Rev.00 del 10/03/2019 Stima dei Costi della Sicurezza

Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento

(art. 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Commessa: 2136

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ALLEGATO 2136t018
PREZZIARIO SICUREZZA ANAS 2018
BREZZIDIRIEERIMENTO) NUOVI PREZZI DI MERCATO
INTERVENTO PROGETTO DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO
UBICAZIONE STABILIMENTO APAM DI MANTOVA VIA DEI TOSCANI, N. 3/ C — 46100 MANTOVA
COSTO AD PERSONAM LAVORATORI
L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi
SIC.05.01.001.b eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla h €2324 8 2 €371,84
sua complessita.
INFORMAZIONI
SIC.05.02.001 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. h €2324 4 1 €92,96
N.P. 005 Redazione piano di dettaglio richiesto dal PSC. corpo | €165,17 | 1 1 € 165,17
S.1.06 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
CODICE DESCRIZIONE U. M. P.U. Q. | T. | PREZZO IMG. NOTE
Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore
ove nel PSC sia previsto che lavorazioni concomitanti o
interferenti non possano essere eseguite
contemporaneamente nello stesso luogo. Il costo orario si
N.P. 006 riferisce al tempo giornaliero in cui impresa non pud operare h €23,24 2 2 € 92,96
in attesa del termine o della sospensione temporanea della
lavorazione interferente. Lo stesso onere puo essere riferito al
tempo necessario per spostare durante tale interferenza il
personale o le macchine in altra area di lavoro. Capo squadra
Cost ) i interf iabilits iendali Ore di servizio per attivita di
osto orario per gestione interferenze con viabilita aziendali. moviere a gestione del traffico
N.P. 007 Capo squadra h € 23’24 2 2 € 92’96 interferenz%a\e tra le attivita di
cantiere e la viabilita di stabilimento
$.1.07 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO IN COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTURE, MEZZI E
o SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
CODICE DESCRIZIONE U. M. P. U. Q. | T. | PREZZO IMG. NOTE
Costo orario di manodopera necessario per la gestione
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenutea Indicazioni impartite dal CSE
N.P. 008 tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore h €23,24 1 4 €92,96 durante sopralluoghi
pe la progettazione. Capo squadra
RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA
CODICE DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE
S.1.01 APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC €6.733,38
S. 1.01.1 RECINZIONI E DELIMITAZIONI Sub. Totale € 1.620,48
S.1.01.2 SERVIZI IGIENICO SANITARI E INSTALLAZIONI DI CANTIERE Sub. Totale €1.174,60
S.1.01.3 PONTEGGI Sub. Totale € 112,00
S.1.01.4 TRABATTELLO Sub. Totale € 269,20
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S.1.01.5 PONTI SU CAVALLETTI, IMPALCATI, PARAPETTI, ANDATOIE E PASSERELLE Sub. Totale €1.183,20
S.1.01.6 ALTRI APPRESTAMENTI Sub. Totale €13,90
S.1.01.7 ARMATURE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sub. Totale € 2.360,00
o MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL € 49710

- PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI '
S. 1.02.1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE Sub. Totale € 0,00
S. 1.02.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Sub. Totale €497,10
S.1.03 IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO, EVACUAZIONE FUMI € 362,00
S. 1.03.1 IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Sub. Totale € 362,00
S. 1.03.2 IMPIANTI ANTINCENDIO Sub. Totale € 0,00
S.1.03.3 IMPIANTI EVACUZIONE FUMI Sub. Totale € 0,00
S.1.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA €1.161,55
S. 1.04.1 SEGNALETICA PER CANTIERE Sub. Totale € 374,05
S. 1.04.2 SEGNALETICA PER CANTIERE STRADALE Sub. Totale € 262,50
S.1.043 AVVISATORI ACUSTICI Sub. Totale €0,00
S.1.04.4 ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO Sub. Totale € 120,00
S.1.04.5 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Sub. Totale €0,00
S.1.04.6 MEZZ| ESTINGUENTI Sub. Totale €405,00
S. 1.04.7 SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE Sub. Totale €0,00
S.1.05 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICIMOTIVI DI SICUREZZA €1.167,09
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE
S.1.06 e €185,92
S 1.07 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO IN COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTURE, MEZZI €9296
- E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA g
TOTALE COSTI SICUREZZA €10.200,00

13/13



	213601400
	213601801
	COIMI


